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Lesen Sie dieses Handbuch vollständig und 

aufmerksam durch, bevor das Gerät installiert 

wird. 

Das Handbuch ist fester Bestandteil des 

Lieferumfangs und muss bis zum Abbau des 

Gerätes aufbewahrt werden. 

 

1 Hinweise zum Handbuch 

Dieses Handbuch erläutert Montage und Betrieb der 

Å Tür- und Seitenanbau-Kühlgeräte der Serie DTS, 

Å Tür- und Seiteneinbau-Kühlgeräte der Serie DTI. 
 

Hinweis 

Die technischen Daten zum jeweiligen Gerät sowie ggf. weitere 

Informationen über Montage, Anschluss und Betrieb finden Sie im 

separaten Beiblatt. 

Die Formulierung der Sicherheits- und Informationshinweise in die- 

sem Handbuch erfolgt nach der folgenden Struktur: 
 

Gefahr! 

Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der nachfolgend 

beschriebenen Maßnahmen 

Gefahr für Leben und Gesundheit besteht. 

 
Gefahr! 

Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der nachfolgend 

beschriebenen Maßnahmen 

Gefahr für Leben und Gesundheit durch Stromschlag 

besteht. 

 
Achtung! 

Bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der nachfolgend 

beschriebenen Maßnahmen die Möglichkeit von 

Sachschäden besteht. 
 

Hinweis 

Enthält vertiefende Informationen zur jeweils beschriebenen 

Handlung oder Anweisung. 

 
2 Handhabung 

 

2.1 Transport 

Å Kühlgerät nur am Gehäuse oder mit zwei Kranösen (M8) 

anheben. 

Å Kühlgerät nur in Gebrauchslage transportieren. 

Nichtbeachtung hat den Verlust der Gewährleistung zur Folge. 

2.2 Lagerung 

Å Kühlgerät während der Lagerung nicht Temperaturen über 

+70 °C aussetzen. 

Å Kühlgerät nur in Gebrauchslage lagern. 

Nichtbeachtung hat den Verlust der Gewährleistung zur Folge. 
 

2.3 Auspacken 

Å Vor und beim Auspacken des Kühlgerätes Sichtkontrolle 

durchführen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. 

Dabei auf lose Teile, Beulen, Kratzer, sichtbare Ölverluste etc. 

achten. 

Eventuelle Schäden sind sofort dem Transportunternehmen zu 

melden (ĂBestimmungen für Schadensfälleñ beachten). Im 

Übrigen gelten die ĂAllgemeinen Bedingungen für 

Lieferungen und Leistungenñ des ZVEI (Zentralverband 

der Elektrotechnischen Industrie) in der jeweils neuesten 

Fassung. 

Å Verpackungsmaterial vor dem Entsorgen auf lose Funktions 

teile überprüfen. 

 
Gefahr! Gerät kann fertigungsbedingt an Blechkanten 

Grat aufweisen. Für Service und Montage Handschuhe 

tragen. 

Zur Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen sind 

genaue Angaben zum Mangel (evtl. Foto) sowie Angabe 

der Typbezeichnung und Seriennummer des Kühlgerätes 

erforderlich. 
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3 Lieferumfang und Optionen 

 

3.1 Lieferumfang 
 

Der Lieferumfang besteht aus: 

Å Kühlgerät (mit Anschluss für Türkontaktschalter), 

Å Beipack (je nach Gerätetyp u.a. Dichtungsprofil, Befestigungs- 

material, elektrische Steckverbinder), 

Å gegebenenfalls Sonderzubehör. 
 

3.2 Optionen 

Folgende Teile können gesondert bestellt werden: 

Å Haube mit Vorsatzfilter, 

Å weitere Optionen auf Anfrage oder gemäß Katalog. 

 
4 Allgemeine Angaben 

Å Altgeräte können von Pfannenberg fachgerecht entsorgt wer- 

den. Die Anlieferung an eines unserer Herstellwerke hat kosten- 

frei zu erfolgen. 

Å Alle Pfannenberg-Kühlgeräte sind frei von 

ï Silikonverbindungen, 

ï PCB, 

ï PCT, 

ï Asbest, 

ï Formaldehyd, 

ï Cadmium, 

ï benetzungsstörenden Substanzen. 

Å Alle Kühlgeräte werden im Werk nach UVV-BGV D4 auf Dicht- 

heit geprüft. 

Å Alle Kühlgeräte werden vor der Auslieferung im Werk einer elek- 

trischen Sicherheitsprüfung unterzogen. Damit entfällt nach UVV- 

BGV A2, §5 (4) die Verpflichtung des Betreibers, vor der ersten 

Inbetriebnahme eine Prüfung der elektrischen Anlage des Kühl- 

gerätes auf ordnungsgemäßen Zustand durchzuführen oder 

durchführen zu lassen. 

 
5 Typenschild und technische Daten 

Für die Installation und Wartung die Angaben auf dem Typenschild 

beachten, dieses befindet sich auf der Gehäuserückseite des Kühl- 

gerätes. 

Die detaillierten technischen Daten des Kühlgerätes finden Sie im 

Beiblatt. 

6 Sicherheit 
 

Pfannenberg-Kühlgeräte sind für die Wärmeableitung aus 

Schaltschränken (IP 54) konzipiert. Bei jeder Kühlung kann 

Kondenswasser anfallen. 

Das Kühlgerät ist nur für den stationären Betrieb geeignet. 

Das Kühlgerät darf nur in den auf dem Beiblatt angegebenen 

Umgebungsbedingungen betrieben werden. 

Das Kühlgerät ist weitgehend wartungsfrei (siehe Abschnitt 11). 

Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und hat 

den Verlust der Gewährleistung zur Folge. 

Die elektrische Ausrüstung muss regelmäßig kontrolliert werden. 

Mängel, wie lose Verbindungen bzw. angeschmorte Kabel, müssen 

sofort beseitigt werden. 

Arbeiten am Kältesystem und an den elektrischen Bauteilen dürfen 

nur vom autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Es sind 

die entsprechenden Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften zu 

beachten. 
 

Gefahr! 

Schalten Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten das 

Kühlgerät spannungsfrei. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

 
7 Funktion 

 

7.1 Funktionsprinzip 
 

 
 
 

1 Verdichter 

2 Wärmetauscher 

(Verflüssiger) 

3 Expansionsventil 

4 Wärmetauscher 

(Verdampfer) 

5 Gebläse äußerer Kreis 

6 Gebläse innerer Kreis 

7 elektronische Steuerung mit Temperaturfühler 

 
Das Kältemittel wird durch den Kompressor (1) auf einen hohen Druck 

verdichtet. Dabei steigt die Temperatur an. Im Verflüssiger (2) wird 

die Wärme an die Umgebungsluft abgegeben, dabei verflüssigt sich 

das Kühlmittel. Das Verflüssigergebläse (5) saugt die Raumluft durch 

den Verflüssiger und gibt sie wieder an die Umgebung ab. 

Beim Passieren des Expansionsventiles (3) erfährt das Kühlmittel 

einen Druckabfall. Im Verdampfer (4) nimmt das Kühlmittel Wärme 

aus der Schaltschrankinnenluft auf und verdampft. Dadurch wird 
 
 

Gerät 
 

 
Artikelnummer 

Seriennummer 

Nennstrom 

Anlaufstrom 
 

 
 
 
 
 

Äußere/innere 

Bedingungen 

 
Kältemittel 

Nennspannung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kältemitteldruck 

Frequenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrische 

Leistung 

 
 
 
 
 
 
 

Absicherungsart 

 
 
 

Absicherung 

 
 

Kälteleistung 

die Luft im Inneren des Schaltschrankes gekühlt. Gleichzeitig wird 

die Schaltschrankinnenluft entfeuchtet. Das Verdampfergebläse (6) 

saugt die Schaltschrankinnenluft über den Verdampfer ab und führt 

diese dem Schaltschrank gekühlt wieder zu. 

Das Kühlgerät wird elektronisch gesteuert. Dazu erfasst ein 

Temperaturfühler die Temperatur der angesaugten Schaltschrank- 

innenluft (7). 

Das verwendete Kältemittel ist für die Ozonschicht unschädlich und 

es ist schwer entzündbar. 
 

7.2 Kondensat 

Bei der Abkühlung am Verdampfer fällt die der Luft entzogene Feuch- 

tigkeit als Kondensat an. Um Schäden am Schaltschrank und am 

Kühlgerät zu vermeiden, muss das Kondensat abgeführt werden. 

Das Kondensat wird auf folgende Art abgeführt: 

Å Bei der normalen Kondensatabführung wird das Kondensat in 

einer Wanne aufgefangen und über einen Schlauch abgeführt. 

Es muss immer darauf geachtet werden, dass ein einwandfreier 

Kondensatablauf (Sicherheitsablauf) gewährleistet ist. 
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Ein übermäßiger Kondensatanfall ist z. B. möglich, wenn der 

Schaltschrank nicht dicht ist oder die Innentemperatur des 

Schaltschrankes häufig unter dem Taupunkt liegt. 
 

Achtung! 

Sollte während des normalen Betriebszustandes ungewöhn- 

lich viel Kondensat anfallen, überprüfen Sie die Dichtungen 

am Schaltschrank. 

Um übermäßigen Kondensatanfall bei geöffnetem Schalt- 

schrank zu vermeiden, empfehlen wir die Installation eines 

Türkontaktschalters zum Abschalten des Kühlgerätes beim 

Öffnen der Schaltschranktür. 

8 Montage 
 

8.1 Allgemeines 

Å Der Aufstellungsort des Schaltschrankes muss so gewählt wer- 

den, dass für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Kühl- 

gerätes gesorgt ist. 

Å Der Abstand der Geräte zueinander oder zur Wand muss 

mindestens 200 mm betragen. 

Å Die Luftzirkulation im Schaltschrank darf nicht durch Einbauten 

behindert werden. 

Å Die Montage des Kühlgerätes kann mit und ohne Gerätehaube 

(außen) erfolgen. 

(Das Gerät muss spannungsfrei sein!) 

Å Der Montageort muss vor starker Verschmutzung geschützt 

werden. 
 

Achtung! 

Wenn das Kühlgerät an einer Schaltschranktür montiert wird, 

muss sichergestellt sein, dass die Scharniere das zusätzli- 

che Gewicht tragen und der Schaltschrank auch beim Öff- 

nen nicht kippt. 
 

Achtung! Gefährdung der Schaltschrankeinrichtung 

durch Späne. 

Werden erst zur Montage der Kühlgeräte die notwendigen 

Ausschnitte in den Schaltschrank eingebracht, verhindern 

Sie, dass Späne in den Schaltschrank gelangen, indem Sie 

z. B. eine Abdeckung unterlegen. 
 

Hinweis 

Zur Montageerleichterung können bei schweren Geräten M8-Kran-ösen 

in die obere Befestigung der Gerätehaube eingeschraubt werden. 

So ist eine leichte ĂEin-Mann-Montageñ möglich. 
 

8.2 Montage Seitenanbau-Kühlgerät DTS 

Die Befestigungsfläche des Schaltschrankes erhält Ausschnitt(e) 

und Bohrungen für Luftdurchlassöffnungen und zur Befestigung 

des Gerätes entsprechend des Beiblattes. 

Die Darstellung des Beiblattes zeigt außerdem die Lage der 

elektrischen Anschlüsse und Luftdurchlassöffnungen. 

1) Ausschnitt(e) und Bohrungen für das Kühlgerät einbringen, 

wenn im Schaltschrank noch nicht vorhanden (siehe 

Darstellung im Beiblatt). 

Schnittkante entgraten. 

2) Profildichtung auf Blechkante der(s) Ausschnitte(s) stecken. 

Dichtung so stecken, dass die Stoßenden unten liegen. 

3) Die beiden im Beipack mitgelieferten Gewindebolzen in die 

oberen Befestigungspunkte des Kühlgerätes einschrauben. 

Gerät mittels Gewindebolzen von außen an den Schaltschrank 

hängen. 

4) Auf der Innenseite des Schaltschrankes die im Beipack 

mitgelieferten Schrauben, Muttern und Scheiben zur 

Befestigung des Kühlgerätes nutzen. Befestigung so fest 

anziehen, dass die Dichtung auf 2 mm zusammengedrückt 

wird. 

5) Kondensatablaufschlauch aus der Bohrung im Boden des 

Gerätes herausziehen. Schlauch mit Gefälle verlegen. Bei 

Bedarf kürzen. 

6) Wenn die Montage des Kühlgerätes ohne Gerätehaube 

erfolgte, Erdungskabel und Verbindungskabel zum 

Anzeigeelement an Haube anstecken und diese an das 

Kühlgerät montieren. 

7) Kabel gemäß Anschlussbild (siehe Geräterückseite) an die 

Stecker (Beipack) klemmen und an das Gerät anschließen. 

- Leiterquerschnitt: 0,5 ï 2,5mm² , bzw. AWG20 - AWG14 

(Bei der Auswahl des Kabelquerschnittes sind die relevanten 

Bestimmungen zu berücksichtigen!) 

8) Kühlgerät elektrisch anschließen (siehe Abschnitt 8.4). 
 

8.3 Montage Einbau-Kühlgerät DTI 

Die Befestigungsfläche des Schaltschrankes erhält einen 

Rechteckausschnitt entsprechend des Beiblattes. 

Die Darstellung des Beiblattes zeigt die Lage der Luftdurchlass- 

öffnungen nach der Montage des Gerätes von der Innenseite des 

Schaltschrankes aus gesehen. 

1) Ausschnitt für das Kühlgerät herausschneiden, wenn im Schalt- 

schrank noch nicht vorhanden (siehe Darstellung im Beiblatt). 

Schnittkante entgraten. 

2) Kühlgerät (Pos 1) von außen in den Ausschnitt setzen und bis 

zum Anliegen der Gerätedichtung am Schaltschrank (Pos 2) 

durchschieben. Schnappfedern (Pos 4) an der Geräteseite oder 

ïoberseite rastet hörbar ein und sichert das Gerät vor dem 

Herausfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Kühlgerät DTI 

2 Schaltschrankwand oder -tür 

3 Befestigungsfeder 

4 Schnappfeder 

 
3) Auf der Innenseite des Schaltschrankes die im Beipack mit- 

gelieferten Befestigungsfedern (Pos 3) in das Gehäuse des 

Kühlgerätes einrasten lassen. Dazu die Feder von Hand so 

andrücken, dass der Haltewinkel in den Gehäuseausschnitt ein- 

tauchen kann. 

Bei Schaltschränken mit Versteifungsrahmen die Befestigungs- 

federn in hintere Gehäuseausschnitte einsetzen. 
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4) Kondensatablaufschlauch aus der Bohrung im Boden des Gerä- 

tes herausziehen. Schlauch mit Gefälle verlegen. Bei Bedarf 

kürzen. 

5) Wenn die Montage des Kühlgerätes ohne Gerätehaube erfolg- 

te, Erdungskabel und Verbindungskabel zum Anzeigeelement 

an Haube anstecken und diese an das Kühlgerät montieren. 

6) Kabel gemäß Anschlussbild (siehe Geräterückseite) an die Ste- 

cker (Beipack) klemmen und an das Gerät anschließen. 

- Leiterquerschnitt: 0,5 ï 2,5mm² , bzw. AWG20 - AWG14 (Bei 

der Auswahl des Kabelquerschnittes sind die relevanten Bestim- 

mungen zu berücksichtigen!) 

7) Kühlgerät elektrisch anschließen (siehe Abschnitt 8.4). 
 

8.4 Elektrischer Anschluss 
 

Achtung! 

Å Das Kühlgerät muss über eine Trennvorrichtung an das Netz mit 

mindestens 3 mm Kontaktöffnung im ausgeschalteten Zustand 

angeschlossen werden. 

Å Dem Kühlgerät darf einspeiseseitig keine Temperaturregelung 

vorgeschaltet werden. 

Als Leitungsschutz muss die auf dem Typenschild angegebene 

Sicherung vorgeschaltet werden. 

Å Der elektrische Anschluss und eventuelle Reparaturen dürfen 

nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

 

 
 

Versorgungsanschluss (Netz): 

Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den am Typenschild 

des Kühlgerätes angegebenen Nennwerten übereinstimmen. 

Å Die Verlegung der Anschlussleitung unterliegt keinen besonde- 

ren Anforderungen. 
 

Achtung! Zerstörung des Kühlgerätes durch zu hohe 

Spannung. 

Betrifft die Kühlgeräte für Nennspannung 400 V/440 V. 

Optional können einige Gerät, abweichend vom Standard 

(400 V/440 V), an eine andere Netzspannung angeschlos- 

sen werden (Spannungsbereich siehe Beiblatt). Die Zulei- 

tung auf der Primärseite des  Transformators muss dafür 

umgeklemmt werden. 
 

Achtung! Kühlgeräteschaden durch falsche 

Drehrichtung. 

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme eines Drehstromgerätes 

die Drehrichtung des Drehfeldes, um eine Zerstörung des 

Verdichters zu verhindern. Die Drehrichtung muss rechts 

(im Uhrzeigersinn) sein. 

Türkontakt: 

Der Türkontakt wird aus dem Kühlgerät mit einer Kleinspannung 

(<20V, 20 mA) versorgt. 

Å Um Störeinflüsse zu vermeiden, wird empfohlen, ein geschirm- 

tes Kabel mit paarig verdrillten Leitungen zu verwenden. Der 

Schirm kann einseitig an die am Kühlgerät dafür vorgesehene 

PE-Klemme aufgelegt werden. 

Å Ist der Einsatz von geschirmten Kabeln nicht möglich, so ist bei 

der Verlegung des Kabels darauf zu achten, dass diese nicht in 

direkter Nachbarschaft zu potentiellen Störquellen (z.B. 

Versorgungsleitungen, Komponenten mit erhöhter elektromag- 

netischer Ausstrahlung) geführt werden. 

Achtung! Es darf keine Fremdspannung 

angelegt werden. 

Wird kein Türkontaktschalter verwendet, so sind die 

Anschlusskontakte zu überbrücken. 

Sammelstörmeldung: 

Zum Anschluss der Störmeldeleitung stehen zwei Anschlusskontakte 

zur Verfügung (siehe Anschlussbild). 

Die Verlegung der Störmeldeleitung unterliegt keinen besonderen 

Anforderungen. 

Achtung! Der Kontakt darf mit max. 230V, 1A 

belastet werden. 

Multimaster: (Optional, nur für Geräte mit Comfort- oder Multi- 

Controller) 

Zum Anschluss der Multimasterleitungen stehen je zwei Anschluss- 

kontakte (eingangs- und ausgangsseitig) zur Verfügung (siehe An- 

schlussbild auf Gehäuserückseite). 

Die Kontakte werden aus dem Kühlgerät mit einer Kleinspannung 

(< 20V, 20mA) versorgt. 
 

Achtung! Es darf keine Fremdspannung angelegt 

werden. 

Å Um Störeinflüsse zu vermeiden, wird empfohlen,  geschirmte 

Kabel mit paarig verdrillten Leitungen zu verwenden. Die Kabel- 

schirme können beidseitig an den zu verbindenden Kühlgeräten 

aufgelegt werden (PE-Klemmen). 

Å Ist der Einsatz von geschirmten Kabeln nicht möglich, so ist bei 

der Verlegung des Kabels darauf zu achten, dass diese nicht in 

direkter Nachbarschaft zu potentiellen Störquellen (z.B. 

Versorgungsleitungen, Komponenten mit erhöhter elektromag- 

netischer Abstrahlung) geführt werden. 

Å Es dürfen maximal 20 Geräte über den Bus betrieben werden. 
 

Prinzipschaltbild der Multimasterverdrahtung: 
 

 
 
 
 
 
 

9 Betriebsbedingungen 

Å Die Spannung muss innerhalb ± 10 % vom angegebenen Wert 

liegen. Die Frequenz muss innerhalb ± 3 Hz vom angegebenen 

Wert liegen. 

Å Die Umgebungstemperatur muss unterhalb 55 °C (Optionen 

siehe Beiblatt) liegen. 

Å Das Gerät muss so eingesetzt werden, dass die angegebene 

Kälteleistung den tatsächlichen Bedarf decken kann. 

Å Es darf nur das angegebene Kältemittel verwendet werden. 

Å Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

 
10 Inbetriebnahme und Funktion 

 

10.1 Allgemeines 

Das Kühlgerät ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet. 

Durch einen Temperaturfühler wird die Temperatur der angesaugten 

Schaltschrankinnenluft erfasst. Über einen Kodierschalter auf der 

Steuerplatine können verschiedene Schaltschrank-Solltemperaturen 

sowie obere Grenztemperaturen eingestellt werden (siehe Beiblatt). 

Bei Geräten mit Multi-Controller erfolgt die Einstellung über eine 

Anzeige- und Bedieneinheit. 

Die Überschreitung der Grenztemperatur führt zur Auslösung einer 

Störmeldung. Bei Geräten mit Comfort- oder Multi-Controller kann 

außerdem eine untere Grenztemperatur überwacht werden. 
 

Achtung! 

Die Umgebungsbedingungen und Schaltschrankinnen- 

temperaturen müssen den Werten im Beiblatt entsprechen. 
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Achtung! Zu geringe Wärmeabgabe am Wärmetau- 

scher im Aussenkreislauf (Verflüssiger). 

Das Kühlgerät darf nur mit aufgesetzter Haube betrieben 

werden, da sonst die Wärmeabgabe am Verflüssiger zu 

gering sein kann und das Kühlgerät beschädigt werden kann. 

Sofort nach Anlegen der Betriebsspannung geht das Gerät 

in den Anlauf-/Testmodus. Im Anschluss läuft das 

Verdampfergebläse weiter. Verdichter und Verflüssiger- 

gebläse laufen bei Bedarf weiter (die Temperatur-Schalt- 

schwelle (Tsoll) ist erreicht), oder werden abgeschaltet (die 

Temperatur-Schaltschwelle (Tsoll) ist unterschritten). 
Å Der freie Ablauf eventuell anfallenden Kondensates muss für 

den störungsfreien Betrieb sichergestellt sein. 
 

10.2 Anzeigeelemente 

Das Kühlgerät besitzt eine Betriebsanzeige in Form einer Leuchtdi- 

ode in der Außenhaube des Gerätes. Das dauerhafte Leuchten die- 

ser Anzeige bei angelegter Versorgungsspannung zeigt an, dass 

das Gerät sich im normalen Betriebsmodus befindet. Tritt ein Feh- 

ler auf oder befindet sich das Gerät im Anlauf- oder Testmodus, so 

leuchtet diese Anzeige in verschiedenen Blinkfolgen, die die Fehler- 

diagnose des Gerätes erleichtern (siehe Abschnitte 10.4 und 13). 
 

10.3 Testmodus / Anlauf 

Der Testmodus wird grundsätzlich nach erneutem Anlegen der 

Versorgungsspannung unabhängig von den momentanen 

Umgebungsbedingungen aktiviert, wenn der Türkontakt geschlos- 

sen ist. 

Zunächst durchläuft das Gerät einen 30 Sekunden dauernden An- 

laufmodus, der von einem 30 sekündigen Testmodus gefolgt wird. 
 

10.4 Geräteverhalten 
 

Modus Zeitverlauf Verhalten 

Anlaufmodus t = 0s - < 30s 

t = 30s 

t = 32s 

Keine Funktion 

Innenventilator lauft an 

Außenventilator und 

Verdichter laufen an 

Blinkfolge der Betriebsanzeige: 

"aus-dunkel-hell-dunkel-aus". 

Störmeldekontakt ist 

geschlossen 

Testmodus t >34s ï 64s Verdichter und Lüfter bleiben 

während des Zeitraums in 

Betrieb. 

Blinkfolge der Betriebsanzeige: 

"aus-dunkel-hell-dunkel-aus". 

Störmeldekontakt ist geöffnet. 

Sollte eine Störung während 

des Testmodus auftreten, so 

geht das Gerät in den Fehler- 

modus und die Betriebsanzeige 

leuchtet gemäß Fehlerzustand 

(siehe Kap. Fehlerdiagnose). 

 

Der Anlaufmodus wird zusätzlich immer dann aktiviert, wenn der 

Türkontaktschalter geschlossen wird (siehe Abschnitt 10.5). 
 

10.5 Türkontakt 

Zur Vermeidung eines erhöhten Kondensatanfalls und aus Sicher- 

heitsgründen sollte ein Türkontaktschalter an die vorgesehenen 

Klemmen angeschlossen werden (siehe Schaltbild im Gehäuse- 

deckel oder im Beiblatt). 

Durch Öffnen der Schaltschranktür und damit Öffnen des Schalters 

werden alle Motoren des Kühlgerätes sofort abgeschaltet. Nach 

Schließen der Tür wird der Anlaufmodus (siehe Abschnitt 10.4) durch- 

laufen, der für ein zeitverzögertes Wiederanlaufen des Kühlgerätes 

sorgt. 

10.6 Sammelstörmeldung 

Die Signalisierung einer Störung des Kühlgerätes erfolgt durch das 

Öffnen eines potentialfreien Kontakts (siehe Abschnitt 13). Hierdurch 

wird ebenfalls ein Kabelbruch der Störmeldeleitung signalisiert. 
 

10.7 Multimaster ï Bus (optional, nur für Geräte mit 

Comfort- oder Multi-Controller 

In der Multimasterkonfiguration wird der Kühlbetrieb von demjeni- 

gen Kühlgerät initiiert, das die Schaltschwelle (TSoll + 2K) zuerst 

erreicht. Alle am Multimaster ï Bus angeschlossenen Kühlgeräte 

gehen in den Kühlbetrieb. Der Kühlmodus wird von demjenigen Gerät 

beendet, welches die Schaltschwelle (TSoll ï 2K) zuletzt unterschrei- 

tet. 
 

10.8 Einstellmöglichkeiten 

Über einen Kodierschalter (Standard- und Comfort-Controller) oder 
über eine Anzeige- und Bedieneinheit (Multi-Controller) können ver- 

schiedene Schaltschrank-Solltemperaturen sowie Grenz- 

temperaturen eingestellt werden. 

Die Lage des Kodierschalters auf der Steuerplatine kann dem Schalt- 
bild entnommen werden. 

Die Kodiermöglichkeiten sind auf einem Schaubild (Comfort- oder 
Multi-Controller) oder auf dem Schaltbild (Standard-Controller) dar- 

gestellt. Schaubild und/oder Schaltbild sind auf der Innenseite der 

Serviceklappe oder der Innenseite der Gerätehaube aufgeklebt und 

im Beiblatt dargestellt. 

Ausgehend von der Solltemperatur im Schaltschrank kann eine obe- 

re Grenztemperaturen ausgewählt werden, bei deren Überschreitung 

eine Störmeldung ausgelöst wird. Bei Geräten mit Comfort- oder Mul- 

ti-Controller kann außerdem eine untere Grenztemperatur überwacht 

werden. Werksseitige Einstellung siehe Beiblatt. 

 
Achtung! 

Änderungen an den werksseitig eingestellten Parametern des 

Gerätes dürfen nur von autorisierten Personen durchge- 

führt werden! 

Schalten Sie das Gerät vor Änderung der Kodierschalter-Ein- 

stellung spannungsfrei, da sonst die veränderten Werte nicht 

übernommen werden. 

 
11 Reinigung und Wartung 

 
Gefahr! 

Schalten Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten das 

Kühlgerät spannungsfrei. 
 

11.1 Reinigung 

Die Häufigkeit der Reinigungsintervalle hängt von den jeweiligen 

Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie insbesondere: 

Å Reinigen Sie den Wärmetauscher regelmäßig. 

Å Reinigen Sie den Wärmetauscher mit einer weichen Bürste oder 

Druckluft. 

Å Wir empfehlen den Kondensatablauf regelmäßig zu kontrollieren. 
 

Hierbei ist folgendermaßen zu verfahren: 

1) Kühlgerät spannungsfrei schalten. 

2) Abdeckhaube demontieren. 

3) Wärmetauscher reinigen. 
 

Achtung! 

Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor dem Eindringen 

von Wasser. 
 

Achtung! Beschädigung an den Lamellen. 

Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegen- 

stände. Die Lamellen sollen beim Reinigungsvorgang nicht 

verdrückt oder beschädigt werden. 
 

Achtung! Beschädigung elektrischer Anschlüsse an 

Abdeckhaube 

Wird die Abdeckhaube demontiert, müssen die elektrischen 

Steckverbindungen auf der Innenseite von Hand abgezogen 

werden. Bei Montage das Anstecken nicht vergessen! 
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Å Bei Kühlgeräten mit Vorsatzfilter muss die Filtermatte in regel- 

mäßigen Abständen gereinigt werden. Das Zeitintervall für die 

Reinigung oder den Austausch der Filtermatte hängt stark von 

den Umgebungsbedingungen (Luftverschmutzung) ab. 

Å Die Filtermatte kann mit Wasser bis 40 °C und handelsüblichen 

Feinwaschmitteln ausgewaschen werden. Bei trockener 

Verschmutzung ist auch Ausklopfen, Absaugen oder Ausblasen 

möglich. 

 
Achtung! Beschädigung der Filtermatte. 

Wringen Sie die Filtermatte nicht aus. Vermeiden Sie einen 

zu scharfen Wasserstrahl. 

Å Wenn die Filtermatte verölt oder verfettet ist , wechseln Sie die- 

se aus. 

11.2 Wartung 

Der Kältekreis, als wartungsfreies hermetisch geschlossenes 

System, ist werksseitig mit der erforderlichen Kältemittelmenge 

gefüllt, auf Dichtheit geprüft und einem Funktionsprobelauf 

unterzogen worden. Das Kühlgerät ist weitgehend wartungsfrei. 

Die Komponenten des äußeren Luftkreislaufes bedürfen je nach 

Umgebungsbedingungen der Wartung und Reinigung (siehe 

Abschnitt 11.1). 

Nach jeder Wartung muss die volle Leistungsfähigkeit des 

Kondensatablaufes überprüft werden. 

12 Außerbetriebnahme 

Wird das Kühlgerät für längere Zeit nicht benötigt, unterbrechen 

Sie die Spannungsversorgung. Achten Sie darauf, dass eine 

unsachgemäße Inbetriebsetzung durch Dritte verhindert wird. 

Wird das Kühlgerät nicht mehr benötigt, ist es vom autorisierten 

Fachpersonal gemäß den geltenden Umweltschutzvorschriften zu 

entsorgen. (siehe auch Abschnitt 4 Allgemeine Angaben). Dabei 

ist besonders zu beachten, dass das im Kältesystem befindliche 
Kältemittel fachgerecht abgesaugt wird. Kältemittelemissionen sind 

zu vermeiden. 

12.1 Entsorgung 
 
 
 
 
 
 

www.pfannenberg.com/disposal  

13 Was tun, wenn ... 

... trotz aller Sorgfalt einmal eine Störung auftritt? 

Überprüfen Sie zunächst nachfolgende Punkte. Sollte die Störung 

dann nicht behoben sein, rufen Sie bitte autorisiertes Fachpersonal. 

 

13.1 Allgemeine Fehler 
 

- Keine Meldung über Betriebsanzeige 

Störung mögliche Ursache Behebung 

Gerät kühlt nicht, 

Innenlüfter läuft 

Temperatureinstellung zu hoch eingestellt Temperatureinstellung prüfen 

Gerät kühlt nicht ausreichend Einsatzgrenzen überschritten 

Kältemittelmangel 

Wärmetauscher verschmutzt 

Innenllüfter defekt. Außenlüfter defekt 

Luftzirkulation im Schaltschrank gestört 

Umgebungstemperatur und innere Belastung 

prüfen 

Fachpersonal rufen, Gerät auf Dichtigkeit 

prüfen 

Wärmetauscher reinigen 

Fachpersonal rufen; Lüfter wechseln 

Einbauten und Umluftwege im Schalt- 

schrank prüfen. Luft- Zu- und Abströmung 

vom Kühlgerät in/aus dem Schaltschrank 

muss gewährleistet sein. 

Gerät kühlt nur manchmal Kodierschalter falsch eingestellt oder defekt Kodierschalter und Kabelanschlüsse prüfen 

Kondensatbildung im 

Schaltschrank 

Zu tiefe Ausblastemperatur 
 

 
Schaltschrank ist nicht ausreichend 

abgedichtet 

Höhere Temperatur am Kodierschalter 

einstellen 
 

Schaltschranktür schließen. Undichtigkeiten 

am Schaltschrank beseitigen. 

Kondensat läuft nicht ab Kondensatablauf verstopft. Kondensatablauf reinigen. 

Kondensatablaufschlauch muss knickfrei und 

mit Gefälle verlegt sein. 

 

13.2 Fehlerdiagnose 
ï   Meldung über Betriebsanzeige 

 

Tritt am Kühlgerät eine Störung auf, so geht die Betriebsanzeige in einen Blinkmodus, der in Verbindung mit dem Geräteverhalten eine 

erste Fehlerdiagnose erleichtern soll. 

Blinkfolgen im Fehlermodus können dabei sein: 

 
Betriebsanzeige Blinkfolge 1: (5s, 1s, 1s, 1s)  mit periodischer Wiederholung 

(Anwenderfehler) 

Betriebsanzeige Blinkfolge 2: (1s, 1s)  mit periodischer Wiederholung 

(Gerätefehler) 

 
Betriebsanzeige Blinkfolge 3: (1s, 1s, 1s, 1s)  mit periodischer Wiederholung 

(Test-/Anlaufmodus) 
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13.3 Pfannenberg-Geräte mit Standard- oder Comfort-Controller 

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Technische Ursache als auch die Fehlerbehebung in Abhängigkeit des Geräteverhaltens. 
 

 

Pos 
 

Geräteverhalten 
 

Technische Ursachen 
 

Fehlerbehebung 

 

1 
 

Verdichter: 
Innenlüfter: 

 

OFF 
OFF 

Es liegt keine Versorgungsspannung am Ge- 

rät an. 

Vorsicherung prüfen und/ oder 

Versorgungsspannung anschließen. 

Außenlüfter: OFF 
Betriebsanzeige: OFF 
Störmeldekontakt: geöffnet 

 

2 Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

ON 
ON 
ON 
blinkend (Folge 3) 
geöffnet 

Der Testmodus des Gerätes ist aktiv. Dieser 

Modus wird selbsttätig spätestens nach 60s 

verlassen. 

Das Gerät geht nach jedem Neuanschluss 

einmalig in den Testmodus. Keine 

Fehlerbehebung notwendig. 

3 Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

OFF 
OFF 
OFF 
blinkend (Folge 1) 
geschlossen 

 
Der Eingang für den Türkontaktschalter ist 

z.B. durch nicht geschlossener 

Schaltschranktür oder nicht gesetzter Brü- 

cke geöffnet. 

 
Brücke einsetzen, Türkontaktschalter 

anschließen oder bei eingesetztem 

Türkontaktschalter Tür schließen. 

4 Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 

 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

OFF 
ON 
OFF (Standard-Controller) 

ON  (Comfort-Controller) 

blinkend (Folge 2) 
geöffnet 

 
Hochdruckpressostat oder Motorschutz- 

schalter hat angesprochen 

(Überhitzung).Verdichter schaltet selbsttätig 

nach Behebung des Fehlers (Abkühlung) mit 

einer Verzögerung von 30s wieder zu. 

 
Filtermatte reinigen oder Wärmetauscher 

im Außenkreislauf säubern. Evtl. Überprü- 

fung der Verlustleistung im Schaltschrank 

zu der installierten Kälteleistung des 

Klimagerätes. 

5 Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

OFF 
OFF 
OFF 
blinkend (Folge 1) 
geöffnet 

 
Die Geräteeinstellung mittels des 

Kodierschalters auf der Steuerelektronik ist 

nicht plausibel. Geräteeinstellung muss ge- 

ändert werden. 

Beachten Sie die Bedienungsanleitung und 

den Kodierschlüssel des Kodierschalters. 

 

6 
 

Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

 

ON 
ON 
ON 
blinkend (Folge 1) 
geöffnet 

 
Der obere Temperaturgrenzwert (TG2) des 

Schaltschranks wurde überschritten. 

Filtermatte reinigen oder Wärmetauscher 

im Außenkreislauf säubern. Überprüfen Sie 

die Verlustleistung im Schaltschrank zu der 

installierten Kälteleistung des Klimagerätes. 

Installieren Sie zusätzlich eine Heizung oder 

Heizlüfter wenn erforderlich. 

 
7 

 
Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

 
OFF 
ON 
OFF 
blinkend (Folge 1) 
geöffnet 

Der untere Temperaturgrenzwert des Schalt- 

schranks wurde unterschritten 

oder 

der Wasserstand in der Kondensatauffang- 

wanne ist zu hoch (nur bei optionaler Füll 

standskontrolle). 

Die Fehler können nur bei Geräten mit 

Comfort-Controller auftreten. 

Kontrollieren Sie den Ablauf auf Verstop- 

fung oder Verschmutzung. Prüfen Sie die 

korrekte Verlegung des Ablaufschlauches. 

Beachten Sie, dass besonders viel 

Kondensat anfällt, wenn der Schaltschrank 

schlecht gedichtet oder die Türen ständig 

offen stehen. 

 

8 
Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

ON 
ON 
ON 
blinkend (Folge 2) 
geöffnet 

Der Temperaturfühler TS1 ist defekt oder 

wurde nicht erkannt. 

Den Temperaturfühler TS1 auswechseln 

oder 

gesamte elektronische Steuerung mit fest 

verdrahtetem Temperaturfühler wechseln. 

Kontaktieren Sie den Service. 

9 
Verdichter: 
Innenlüfter: 
Außenlüfter: 
Betriebsanzeige: 
Störmeldekontakt: 

normales Regelverh. 
ON 
normales Regelverh. 
blinkend (Folge 1) 

geöffnet 

Im Schaltschrank hat sich ein Luft- 

kurzschluss* eingestellt d.h. es ist keine ef- 

fektive Kühlung des Schaltschranks mög- 

lich. Der Kühlbetrieb wird innerhalb kurzer 

Zykluszeiten angefordert. 

Versetzen Sie die Leistungskomponenten 

im Schaltschrank oder versetzen Sie das 

Kühlgerät. Wählen Sie je nach Platz- 

verhältnissen ein Dachaufbau Kühlgerät 

oder Seitenanbau Kühlgerät als Alternative. 

* Luftkurzschluss: Ein Luftkurzschluss entsteht, wenn die kühle Luft am Luftaustritt des Kühlgerätes mittels ungünstig direkt davor gebauter Leistungskomponenten 

nicht in den Schaltschrank, sondern direkt zum Lufteintritt des Kühlgerätes geleitet wird. Die Folge ist eine Überhitzung der Leistungskomponenten durch 

fehlende Kühlung. 

Bei Einsatz eines Gerätes mit Multi-Controller erfolgt die Fehleranzeige über Fehlercode auf dem Display der Bedieneinheit. Zur Klassifizierung 

der Fehlercodes nutzen Sie bitte die zur Dokumentation des Gerätes gehörende ĂBedienungsanleitung Pfannenberg Multi-Controllerñ. 
 

14 Gewährleistungsbestimmungen 

Die Gewährleistung gilt nicht bzw. erlischt: 

Å bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes, Nichteinhaltung 

der Betriebsbedingungen oder Nichtbeachtung der Anleitung; 

Å bei Betrieb in Räumen mit ätzender oder säurehaltiger Luft; 

Å für Schäden durch verschmutzte oder verstopfte Luftfilter; 

Å wenn der Kältekreislauf unbefugt geöffnet wird, Modifikationen 

am Gerät vorgenommen werden oder die Seriennummer verän- 

dert wird; 

Å für Transportschäden oder andere Unfälle; 

Å für  den Austausch  von  Teilen  durch  nicht  autorisierte 

Fremdfirmen. 

 

 
Zur Erhaltung Ihres Gewährleistungsanspruches beachten Sie bit- 

te bei Rücksendung des Gerätes folgendes: 

Å Legen Sie dem Kühlgerät eine genaue Beschreibung des De- 

fektes bei. 

Å Legen Sie den Bezugsnachweis (Lieferschein- oder 

Rechnungskopie) bei. 

Å Senden Sie uns das Kühlgerät mit allem Zubehör im 

Originalkarton oder mindestens gleichwertiger Verpackung 

frachtfrei und transportversichert zu. Bitte achten Sie auf die 

Transporthinweise im  Abschnitt 2. 
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1 Hints on the manual 
 

This handbook contains instructions for the installation and 

operation of 

Å Door and side-mounted, bolt-on Cooling Units, Series DTS, 

Å Door and side-mounted, built-in Cooling Units, Series DTI. 
 

Hint 

The technical specifications for each machine along with additio- 

nal information on assembly, connections and operation are 

contained in a separate sheet. 

In this manual, safety recommendations and other information are 

structured as follows: 
 

Hazard! 

If the measures described in the following are not strictly 

observed there is danger to life and health. 
 

Hazard! 

If the measures described in the following are not strictly 

observed there is danger to life and health due to electri 

cal shock. 
 

CAUTION: 

If the measures described in the following are not strictly 

observed material damage may be caused. 
 

Hint 

A hint contains additional information on the action or instruction 

described. 

 
2 Handling 

 

2.1 Transport 

Å Lift cooling unit only by the casing or with two jack rings (M8) 

Å Transport the cooling unit only in condition of usage. 

Å Prior to transport remove the cooling unit and pack it separately 

if the complete switch cabinet is to be transported. 

Failure to observe these instructions will render the warranty 

provisions null and void. 
 

2.2 Storage 

Å Never expose cooling units to temperatures exceeding +70 °C 

during storage. 

Å Store cooling unit only in condition of usage. 

Failure to observe these instructions will render the warranty 

provisions null and void. 
 

2.3 Unpacking 

Å Prior to and during unpacking make a visual inspection of the 

cooling unit to see whether any damage has occurred during 

transport. Especially pay attention to loose parts, dents, scrat 

ches, visible loss of oil etc. 

Any damage must be reported immediately to the forwarding 

agent (follow the instructions in "Rules for Damage Claims"). 

Moreover, the latest edition of the "General Conditions for Sup 

plies and Services" issued by the ZVEI ( Central Association 

for the German Electrotechnical Industry") shall apply. 

Å Before disposing of packing material ensure that it does not 

contain any loose components. 

 

 
Read this manual completely and carefully 

before installing the unit. 

This manual is an integral part of the scope of 

delivery and must be kept until the unit is 

disposed of. 

Danger! 

Burr caused by production may be present on the metal 

edges of the unit. Always wear protective gloves when car- 

rying out maintenance work and installation. 

In case of a warranty claim exact details on the fault (photo- 

graph, if possible) and the indication of type and serial num- 

ber of the cooling unit are required. 
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3 Scope of delivery and options 

 

3.1 Scope of delivery 

The Scope of delivery includes: 

Å cooling unit (with connection for door contact switch) 

Å Enclosed package (among other things sealing profile, 

fastening material, electrical plug-type connectors) 

Å special accessories, if applicable. 
 

3.2 Options 

The following parts may be ordered separately: 

ï Cover with front-end filter; 

ï further options on request or in accordance with the catalogue. 

 
4 General Information 

Å Old devices can be properly disposed of by Pfannenberg. They 

must be sent to one of our works shipment/postage paid. 

Å All cooling units produced by Pfannenberg are free from 

ï siliconecompounds, 

ï PCB, 

ï PCT, 

ï asbestos, 

ï formaldehyde, 

ï cadmium, 

ï substances impairing wetting. 

Å Every cooling unit is checked to ensure that it is tight according 

to the provisions of UVV-BGV D4 (German regulations covering 

accident prevention). 

Å Prior to delivery the electrical safety of every cooling unit is 

factory tested. This means that, in accordance with UVV-BGV 

A2, §5 (4), the operating company is released from the obligati- 

on  to arrange for a test of the electrical part of the cooling unit 

before initial start of operation. 

 
5 ID Plate and Technical Data 

For installation and maintenance, note the data on the ID plate; it is 

to be found on the back of the cooling unit casing 

The technical details applicable to the cooling unit are in the 

supplement. 

6 Safety 

Cooling units produced by Pfannenberg are designed for dissipating 

heat from switch cabinets (IP 54). During each cooling process 

condensate can be produced. The cooling unit is only suitable for 

stationary operation. 

The cooling unit may only be used under the ambient conditions 

specified on the enclosed sheet. 

The cooling unit is to a large measure maintenance-free (see Section 

11). 

Every other use is considered as non-authorized use making any 

warranty null and void. 

The electrical equipment must be regularly checked. Any faults such 

as loose connections or scorched cables must be removed 

immediately. 

Work on the cooling system and on electrical components may only 

be carried out by authorized specialist personnel. 

Compliance with applicable safety and environmental regulations 

is mandatory. 
 

Hazard! 

Isolate the cooling unit from the mains before carrying out 

any cleaning or maintenance operations. 

Only original spare parts may be used. 

 
7 Function 

 

7.1 Principles of function 
 
 
 
 

1 Compressor 

2 Heat exchanger 

(condenser) 

3 Expansion valve 

4 Heat exchanger 

(evaporator) 

5 fan, exterior circulation 

6 fan, inner circulation 

7 Electronic control system with temperature sensor 

 
The compressor (1) compresses the refrigerant until high pressure 

is achieved. During this process temperature increases. In the 

condenser (2) heat is dissipated to ambient air, the coolant becoming 

liquid. The condenser fan (5) of the condensator takes ambient air 

 
 
 
 

unit type 

part number 

serial number 

nominal current 

starting 

current 
 

 
 
 
 

exterior/interior 

conditions 

 
refrigerant 

nominal voltage frequency 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
electrical 

energy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pressure of 

refrigerant 

type of fuse 

 
 
 
 
 
 

fuse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cooling 

capacity 

in through the condenser, then it releases the air. 

In the expansion valve (3) the pressure of the coolant drops. In the 

evaporator (4) the coolant absorbs heat from the air in the switch 

cabinet and evaporates. Thus, the air in the switch cabinet cools 

down. At the same time the air inside the switch cabinet is being 

dehumidified. The evaporator fan (6) sucks the air out of the switch 

cabinet via the evaporator, the cooled air flows back to the switch 

cabinet. 

The cooling unit is electronically controlled. For that purpose a 

temperature sensor records the temperature of the air inside the 

switch cabinet (7). 

The refrigerant is not detrimental to the ozonosphere; it is hardly 

combustible. 
 

7.2 Condensate 

During cooling on the evaporator the moisture removed from the air 

is collected as condensate. In order to avoid any damage to the 

switch cabinet and the cooling unit, the condensate must be 

discharged. 

The condensate is discharged in the following way: 

Å In case of normal condensate drainage a reservoir collects the 

condensate which is then drained by means of a hose. 

Always ensure that the condensate is drained properly (safety- 

drainage). 

Excessive condensation can occur if, for example, the switch 

cabinet is not sealed or if the internal temperature of the switch 

cabinet is frequently below the dew point. 
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CAUTION: 

If there is excessive condensate during normal operation 

check the sealings of the switch cabinet. 

We recommend that you install a door contact switch to 

switch off the cooling unit, when the door of the switch cabinet 

is opened, in order to prevent excessive condensate. 

 
8 Installation 

 

8.1 General 

Å The installation place for the switch cabinet must be selected 

such that proper ventilation of the cooling unit is ensured. 

Å The single units or the units and the wall must be at a distance 

of 200 mm at least. 

Å Air circulation in the switch cabinet must not be impeded by 

built-in parts. 

Å The assembly of the cooling unit can be carried out with and 

without a cover (external). (The unit must be disconnected 

from the power supply!) 

Å The site of installation must be protected against contamination. 

 
CAUTION 

If the cooling unit is mounted on an switch cabinet door, it 

must be confirmed that the hinges can support the additio- 

nal weight or that the switch cabinet will not topple over 

when the door is opened 

 
CAUTION: Chips may damage the switch cabinet. 

If the required cutouts are only made in the switch cabinet 

just before mounting of the cooling unit, make sure that 

swarf is not allowed to enter the device hood by using a 

cover sheet, for example. 

5) Feed the condensate run-off tube through the opening in the 

base of the unit. Lay the tube with a downward fall. Shorten as 

required. 

6) If the cooling unit is mounted without the device hood, plug the 

earth cable and the connecting cable to the display unit on the 

hood and mount this on the cooling unit. 

7) Clamp the cable as shown in the connection diagram (see back 

of unit) to the plug (component pack) and connect to the unit. 

- conducter size: 0,5 ï 2,5mm² or AWG20 - AWG14 (In the 

selection of cable size, the relevant regulations must be 

observed!) 

8) Connect the unit to the electrical supply (see Section 8.4). 
 

8.3 Installation of built-in cooling unit DTI 

The mounting surface of the switch cabinet is to be provided with 

a rectangular cutout as shown on the accompanying sheet. 

The drawing on the accompanying sheet shows the location of 

the ventilation openings after mounting the unit as seen from the 

inside of the switch cabinet. 

1) Make cutout for the cooling unit, if not already provided in the 

switch cabinet (see drawing on accompanying sheet). 

Remove burrs from the cut edges 

2) From the outside, insert the cooling unit (Pos. 1) into the cutout 

and push through until the unit seal engages with the switch 

cabinet (Pos. 2). Close the snap-fasteners (Pos.4) with an 

audible click from the unit or upper side and secure the unit 

against falling out. 

1 Cooling Unit DTI 

2 Switch cabinet wall or door 

3 Securing spring 

4 Snap fastener 

 

Hint 

To facilitate installation with heavy units, M8 lifting eyes can be 

screwed into the upper fixing on the equipment housing.  Simple 

Ăone man installationñ is thereby possible. 
 

8.2  Installation of side-mounted, bolt-on cooling unit 

DTS 

The mounting surface of the switch cabinet is to be provided with 

cutout(s) and holes for air ventilation openings and for securing the 

unit according to the accompanying sheet. 

The drawing on the accompanying sheet also shows the location of 

the electrical connections and ventilation openings. 

1) Make cutout(s) and drillings for the cooling unit, if not already 

provided in the switch cabinet (see drawing on accompanying 

sheet). 

Remove burrs from the cut edges 

2) Position the profile seal around the rim of the cutou(s)t. Positi- 

on the seal so that the impact ends are facing downwards. 

3) Screw the two threaded studs included in the component pack 

into the upper fixing point of the cooling unit. Suspend the unit 

 
 
 

 
 
 
 

 
from outside onto the switch cabinet using the threaded studs. 

4) Use the screws, nuts and washers included in the component 

pack to secure the cooling unit on the inner side of the switch 

cabinet. Tighten up fixings so that the seal is compressed to a 

thickness of 2 mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) On the inside of the switch cabinet, make sure that the securing 

springs (Pos. 3) supplied in the component pack rest in their 

locations. To do this, compress the springs by hand so that the 

securing bracket can be secured in the housing cutout. 

In switch cabinets with reinforcing frames, insert the securing 

springs in the rear of the housing cutouts. 

4) Feed the condensate run-off tube through the opening in the 

base of the unit. Lay the tube with a downward fall. Shorten as 

required. 

5) If the cooling unit is mounted without the device hood, plug 

the earth cable and the connecting cable to the display unit on 

the hood and mount this on the cooling unit. 

6) Clamp cables in accordance with the connection diagram 

(see rear of unit) to the plug-in connectors (enclosed 

package) and connect to the unit. 
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- lead cross-section: 0.5 ï 2.5 mm², and/or AWG20 ï AWG14 

(for the selection of the cable cross-section the relevant provi- 

sions are to be taken into account). 

7) Connect the cooling unit to the power source (see section 8.4). 
 

8.4 Power connection 
 

CAUTION: 
 

Å The cooling unit must be connected to the mains by means of a 

disconnecting device with a contact gap of at least 3 mm when 

switched off. 

Å No temperature control must be series-connected to the cooling 

unit feed. 

The fuse as indicated on the ID plate must be series-connected 

as line protection. 

Å Power connection and repairs, if applicable, may only be car- 

ried out by authorized trained electricians. 
 

Power supply connection (mains): 

Both mains voltage and frequency must correspond to the nominal 
 

 
 

values indicated on the ID plate of the cooling unit. 

Å The installation of the power cable is not subject to any special 

requirements 

 
Attention: The cooling unit may be damaged if the 
voltage is too high. 

Refers to cooling units for nominal voltages 400 V/440V. 

As an option, some units, different to the standard (400 V/ 

440 V), may be connected to a different mains voltage (For 

voltage range see enclosed sheet).The feed cables on the 

transformer primary must be unclamped for this. 

 
Attention! The cooling unit may be damaged due to 

incorrect direction of rotation. 

Before switching on the unit, check the phase sequence of the 

three-phase supply in order to prevent damage to the 

compressor. Direction of rotation must be to the right (clockwise). 
 

Door contact: 

The door contact is supplied form the cooling unit with an extra-low 

voltage (<20V, 20 mA). 

Å In order to avoid any disruptive influences, it is recommended 

that a sheathed cable with twisted pair leads be used. The screen 

can be secured on one side to the PE connection point provi- 

ded on the cooling unit. 

Å If the use of sheathed cables is not possible, during installation of 

the cables it must be ensured that they are not routed in the imme- 

diate vicinity of potential interference sources (e.g. supply lines, com- 

ponents with relatively high electromagnetic emission). 

 
WARNING: No external voltage may be applied. 

If no door-contact switch is used, the connecting contacts 

are to be bridged. 
 

Centralised fault indication: 

For connection of the fault signal line there are 2 connection contacts 

and/or connecting lines available (see circuit diagram on the 

Technical Supplementary Sheet) 

The installation of the fault signal line is not subject to any special 

requirements. 

 
WARNING: The contact may be loaded with 
max. 230 V, 1A. 

 

Multimaster: (Optional, only for units with Comfort or Multi- 

Controller) 

To connect the multimaster cables there are in each case 2 

connecting contacts (input and output-end) available (see connecting 

diagram on the rear of the housing). 

The contacts are supplied with low voltage (< 20 V, 20 mA) from the 

cooling unit. 

 
WARNING: No external voltage may be applied. 

Å In order to avoid any disruptive influences, it is recommended 

that a sheathed cable with twisted pair leads be used. The she- 

ath can be connected at both ends to the PE terminal provided 

on the cooling unit for the purpose. 

Å If the use of sheathed cables is not possible, during installation of 

the cables it must be ensured that they are not routed in the imme- 

diate vicinity of potential interference sources (e.g. supply lines, com- 

ponents with relatively high electromagnetic emission). 

Å A maximum of 20 units may be controlled over the bus. 
 

Block diagram of the Multimaster wiring 

 
 
 
 
 

 
9 Operating Conditions 

Å Voltage must be within ± 10 % of the value indicated. 

Frequency must be within ± 3 Hz of the value indicated. 

Å Ambient temperature must be below 55 °C (for options see sup- 

plement). 

Å Use the unit such that the cooling capacity suits the actual de- 

mand. 

Å Use refrigerant as indicated only. 

Å Use genuine spare parts only. 

 
10 Putting into operation and function 

 

10.1 General remarks 

The cooling unit is provided with an electronic control system. The 

drawn-in switch cabinet internal air temperature is measured by a 

temperature sensor. By means of a DIP switch on the control board, 

different switch cabinet temperatures as well as upper limit temperatures 

can be selected (see accompanying sheet). For units with Multi- 

Controller, selection is made from a display and control unit. 

Exceeding the limit temperature generates an alarm.   For units 

with Comfort- or Multi-Controller, the lower temperature limit can 

also be monitored. 

 
Warning! 

Ambient conditions and temperature in the switch cabinet must 

be in accordance with the values indicated in the supplement. 

 
Warning! Too little heat transfer at the heat exchan- 
ger in the external circuit (condenser). 

The cooling unit may only be operated with cover, otherwi- 

se heat dissipation at the condenser is not sufficient, and 

the cooling unit may be damaged. 

Immediately after the switch-on of the service voltage, the 

unit goes into the start-up/test mode. After that the evapo- 

rator fan continues to run. Compressor and condenser fans 

run on as required (the temperature of the switching thres- 

hold (Tset) has been reached, or are switched off (tempera- 

ture lower than switching threshold (Tset)). 

Å Free discharge of any condensate produced must be provided 

to ensure trouble-free operation. 
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Modus Time curve Characteristics 

Start-up 

mode 

t = 0s - < 30s 

t = 30s 

t = 32s 

No function  

Internal fan start up 

External fan and 

compressor start up 

Flashing sequence of the 

status indicator: 

"off-dark-light-dark-off". 

Fault signal contact is closed. 

Test mode t >34s ï 64s Compressor and fans  

remains in operation during 

the period. Flashing sequence 

of the status indicator: 

"off-dark-light-dark-off". 

Fault signal contact is open. 

Should a fault arise during 

the test mode, the unit goes 

into the fault mode and the 

status indicator lights up 

according to the fault state 

(see chapter on Fault 

diagnosis) 

 

 
10.2 Indicator elements 

The cooling unit has an operational display in the form of a LED on the 

external hood of the unit. If the light of this indicator remains on when 

the supply voltage is applied it shows that the unit is in the normal 

operating mode. If a fault occurs or if the unit is in the start-up or test 

mode, this indicator lights up in various flashing sequences which make 

it easier to diagnose fault in the unit (see Sections 10.4 and 13) 
 

10.3 Test mode / start-up 

The test mode is basically activated after renewed connection of 

the supply voltage and is independent of the instantaneous ambient 

conditions when the door contact is closed. 

First of all the unit runs through a start-up mode lasting 30 seconds 

which is followed by a test mode lasting 30 seconds. 
 

10.4 Unit characteristics 

The location of the DIP switch on the control board is shown in the 

circuit diagram. 

The coding options are represented on a display image (Comfort- 

and Multi-Controller) or on the circuit diagram (Standard-Controller). 

Display image and/or circuit diagram are found on the inside of 

the service flap or on the inside of the device hood and are 

reproduced on the accompanying sheet. 

Starting with a particular set-temperature in the switch cabinet, an 

upper limit temperature can be selected which, if exceeded, will 

generate an alarm. On units with Comfort- or Multi-Controller, the 

lower temperature limit can also be monitored. See accompanying 

sheet for factory settings. 

 
CAUTION: Changes to the parameters of the unit set in 

the works may be made only by authorised persons! 

Isolate the cooling unit from the mains before changing 

the DIP-switsch settings. Otherwise the modified settings 

won't be accepted. 

 
11 Cleaning and Maintenance 

 
Hazard! 

Isolate the cooling unit from the mains before carrying out 

any cleaning or maintenance operations. 
 

11.1 Cleaning 

The cleaning intervals depend upon the relevant operating 

conditions. In particular observe the following instructions. 

Å Clean the heat exchanger regularly. 

Å Clean the heat exchanger using a soft brush or pressurized air. 

Å We recommend that the condensate run-off opening be checked 

regularly. 
 

Proceed as follows: 

1) Disconnect the cooling unit from the power supply. 

2) Remove external cover. 

3) Clean heat exchangers 
 

 
 

The start-up mode is always additionally activated when the door 

limit switch is closed (see Sections 10.5) 
 

10.5 Door contact 

To avoid an increased production of condensate and for safety 

reasons a door limit switch should be connected to the terminals 

provided (see circuit diagram (housing cover) or supplement) 

By the opening of the switch cabinet door and thus the opening of 

the switch all of the motors of the cooling unit are immediately 

switched off. After closing of the door the start-up mode (see Sections 

10.4) is run through which ensures a restart-up of the cooling unit 

with a time lag. 
 

10.6 Centralised fault indication 

The signalling of a fault in the cooling unit is effected by the breaking 

of a potential-free contact (see Sections 13). In this way a cable 

breakage in the fault signalling line is also signalled 
 

10.7 Multimaster ï bus (Optional, only for units with 

Comfort- or Multi-Controller) 

In the multimaster configuration, cooling operation is initiated by 

the cooling unit which reaches the operating threshold (Tsetp. + 2K) 

first. All of the cooling units connected to the multi-master bus switch 

to cooling operation. The cooling mode is terminated by the unit 

which is the last to go below  the  operating  threshold 

(Tsetp. - 2K). 

 
10.8 Setting possibilities 
By means of a DIP switch (Standard- and Comfort-Controller) or 

from a display and control unit (Multi-Controller), various switch 

cabinet temperatures as well as limit temperatures can be selected. 

CAUTION: 

Protect the electric components against leakage. 

 
CAUTION: Damage to louvres 

Do not use any pointed or sharp-edged objects. The ribs 

should not be compressed or damaged during the cleaning 

process. 

 
CAUTION: Damage to electric connections on the 

covering hood 

If the covering hood is removed, the electric plug-in 

connections on the inside must be removed by hand. During 

fitting do not forget to plug-in! 

Å If the cooling units are provided with a front filter clean the filter 

mat regularly. The cleaning intervals or the intervals for replace- 

ment of the filter mat mainly depend upon ambient conditions 

(air pollution). 

Å You can rinse the filter mat using water heated to 40 °C and 

commercially available mild detergent. It is possible to remove 

any dry dirt by knocking the mat slightly, vacuum cleaning it or 

blowing it out. 

 
CAUTION: Damage to the filter mat. 

Do not wring the filter mat. Avoid too solid a water jet. 

Å If the filter mat is oily or greasy, replace. 
 

11.2 Maintenance 

The cooling circuit, as a maintenance-free, hermetically sealed 

closed system, is filled at the factory with the necessary coolant, 

checked for leakages and is subjected to a functional check run. 

The cooling unit is largely maintenance-free. The components around 

the external air circuit require maintenance and cleaning depending 

upon the ambient conditions (see Section 11.1). 
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After each service, the full performance capacity of the condensate 

run-off should be checked. 

 
12 Stopping 

If the cooling unit is not in use for a longer period, disconnect it. 

Ensure that unauthorised persons cannot start the cooling unit. 

IWhen the cooling unit is no longer needed, it must be disposed of 

by authorized specialist personnel in accordance with all applicable 

environmental protection regulations. (see also Section 4, Gene- 

 
 
 
 
 
 
 

 
13.1 General errors 

 

-  No  message via the service indicator 

ral Information) 

It is essential that the refrigerant in the cooling system is properly 

removed by suction. Refrigerant emissions must be prevented. 

12.1 Disposal 
 
 

 
 
 
 www.pfannenberg.com/disposal. 
 

13 What to do if ... 

... in spite of your care and attention a fault occurs? 

Check the following points first. If the fault is not then cleared, call 

an authorized specialist. 

 

Fault Possible cause(s) Remedy 

Unit fails to cool, fan in an 

internal airflow circuit is running 

Temperature setting too high Check temperature setting. 

 

Unit fails to cool cufficiently. 
 

Thresholdvalues for usage exceeded. 
 
 

Lack of coolant 
 
 

Heat exchanger contaminated. 

 
Fan in internal airflow circuit faulty. Fan in 

external airflow circuit faulty. 

 
Air not circulationg properly inside the switch 

cabinet 

 

Check ambient temperature and internal load. 

Call authorized specialist, check unit for leaks 

Clean heat exchanger. 

Call authorized specialist, replace fan. 
 
 

Check assemblies and air circulation inside 

switch cabinet. Air intake and eexhaust into/ 

from cooling unit into switch cabinet must be 

inimpeded. 

 

Unit only cools irregularly 
 

Coding switch incorrectly set or defective. 
 

Check coding switch and cable connections. 

 

Condensate accumulates in 

switch cabinet 

 

Blow-out temperature too low 

 
Switch cabinet not sufficiently sealedt. 

 

Set higher temperature at thermostat.. 

 
Close switch cabinet door.  

Remedy leakage at switch cabinet. 

Condensate fails to drain Condensate drainage clogged. Clean condensate drainage. Condensate 

drainage hose must be inclined downward 

without showing a bend. 

 

13.2 Fault diagnosis 
 

- Message via the service indicator 

 

If a fault occurs in the cooling unit, the status indicator goes over to flashing mode which in conjunction with the unit characteristics is to 

make initial fault diagnosis easier. 

Flashing sequences in the fault mode can be: 

 
Status indicator, flashing sequence 1: (5s, 1s, 1s, 1s)  with periodic repetition 

(User error) 

 
Status indicator, flashing sequence 2: (1s, 1s)  with periodic repetition 
(Unit fault) 

 
Status indicator, flashing sequence 3: (1s, 1s, 1s, 1s)  with periodic repetition 

(Test/start-up mode) 

http://www.pfannenberg.com/disposal
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13.3 Pfannenberg units with Standard- or Comfort-Controller 

The following table describes the technical cause as well as the fault remedy as a function of the unit characteristics. 
 

 
Pos 

 
Unit characteristics 

 
Technical causes 

 
Fault remedy 

1 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

open 

There is no supply of voltage to the unit. Check back-up fuse and/or connect supply 

voltage 

2 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

ON 

ON 

ON 

flashing (seq. 3) 

open 

The test mode of the unit is active. This 

mode is left automatically at the latest after 

60 s. 

The unit switches to test mode once after 

each new connection to the power supply. 

No remedy of fault necessary. 

3 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

OFF 

OFF 

OFF 

flashing (seq. 1) 

closed 

The input for the door limit switch is open 

e.g. as a result of a switch cabinet door not 

closed or a bridge not set. 

Insert link, close door contact switch or, 

with an engaged door contact switch, 

close the door 

4 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

 
Status LED: 

Fault signal contact: 

OFF 

ON 

OFF (Standard-Controller) 

ON  (Comfort-Controller) 

flashing (seq. 2) 

open 

High pressure pressostat or motor 

protection switch has responded 

(overheating). Compressor switches on 

again automatically after the fault has been 

remedied (cooling) with a delay of  30 s. 

Clean filter mat or heat exchanger in the 

external circulation. Possibly check the 

power dissipation in the switch cabinet to 

the installed cooling capacity of the air 

conditioner. 

5 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

OFF 

OFF 

OFF 

flashing (seq. 1) 

open 

Unit adjustment by means of the coding 

switch on the control electronics is not 

plausible. The unit setting must be changed. 

Observe the operating instructions and 

note the coding key of the coding switch. 

6 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

ON 

ON 

ON 

flashing (seq. 1) 

open 

The upper temperature limit (T
L2

) of the 

switch cabinet has been exceeded. 

Clean filter mat or heat exchanger in the 

external circulation. Possibly check the 

power dissipation in the switch cabinet to 

the installed cooling capacity of the air 

conditioner. 

7 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

OFF 

ON 

OFF 

flashing (seq. 1) 

open 

The lower temperature limit of the switch 

cabinet has been exceeded 

or 

the water level in the condensate collection 

pan is too high (only with optional level 

monitoring). 

 
These faults can only occur with the Comfort- 

Controller. 

Additionally install a heater or a fan-forced 

heater if necessary. 

 
Check drain for blockage or fouling. Check 

for correct installation of the run-off tube. 

Note that particularly much condensate is 

produced if the switch cabinet is poorly 

sealed or the doors are constantly open. 

8 Compressor: 

Internal fan: 

External fan: 

Status LED: 

Fault signal contact: 

ON 

ON 

ON 

flashing (seq. 2) 

open 

The temperature sensor TS1 is defective or 

has not been detected. 

Replace the contact sensor TS1 or replace 

the complete electronic control with a 

fixed-wired temperature sensor 

Get in touch with the service department. 

9 Compressor: 

 
Internal fan: 

External fan: 

 
Status LED: 

Fault signal contact: 

normal control 

characteristics 

ON 

normal control 

characteristics 

flashing (seq. 1) 

open 

In the switch cabinet, if a short circuit in the 

air circuit* occurs, no effective cooling of the 

switch cabinet is possible. 

Air-conditioning is requested within short 

cycle times. 

Relocate the power components in the 

switch cabinet or relocate the cooling unit. 

Select a top-mounting cooling unit or side- 

mounting cooling unit as an alternative 

depending on the space situation. 

* Air short-circuit: An air short-circuit develops, if cool air at the air outlet of the cooling unit is led by means of power components built directly in front of it in an 

unfavourable way, not into the switch cabinet, but directly to the air inlet of the cooling unit. The consequence is overheating of the power components due to the 

lack of cooling. 
 

When using a unit with Multi-Controller, the fault indication is given in the form of an error code on the control unit display. To classify the 

error code, refer to the ĂOperating Instructions Pfannenberg Multi-Controllerñ provided with the documentation for the unit. 

14 Warranty 
Conditions 

Warranty becomes null and void: 

Å in case of improper usage of the unit, noncompliance with ope- 

rating conditions or nonobservance of instructions; 

Å If operated in rooms in which corrosives or acids are present in 

the atmosphere; 

Å in case of damage caused by contaminated or jammed air filters; 

Å if a non-authorised person interrupts the cooling circulation, 

modifies the unit or changes the serial number; 

Å in case of damage caused by transport or by accidents; 

Å for the exchange of parts by non-authorized companies. 

In order to maintain your warranty rights please observe the following 

when returning the unit: 

Å Enclose an exact description of the fault in the shipping package. 

Å Enclose proof of delivery (delivery note or copy of invoice). 

Å Return the unit together with all accessories; use the original 

packaging or packaging of equivalent quality, send the unit frei- 

ght prepaid and covered by an adequate transport insurance. 

Observe the hints on transport mentioned in section 2. 
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Lisez consciencieusement ce manuel d'utilisation 

du début jusqu'à la fin avant d'installer l'appareil. 

Le manuel d'utilisation fait partie de la périphérie 

de livraison et il faut le conserver jusqu'au 

démontage de l'appareil. 

1 Remarques concernant le manuel d'utilisation 

Ce manuel explique le montage et le fonctionnement des 

Å climatiseurs pour montage en saillie sur porte et côtés de la 

série DTS, 

Å climatiseurs pour montage encastré sur porte et côtés de la 

série DTI. 

Avis 

Vous trouverez les caractéristiques techniques, relatives à lôappareil 

correspondant, ainsi que, le cas échéant, dôautres informations sur 

le montage, le raccordement et le fonctionnement, dans la fiche 

annexe séparée. 

La manière de caractériser les consignes de sécurité et d'information 

dans ce manuel d'utilisation correspond à la structure suivante: 

 
Danger! 

Signifie que, si l'on ne respecte pas les mesures de sécurité qui 

sont décrites ci-après, la vie et la santé sont mis en danger. 

 
Danger! 

Signifie que, si l'on ne respecte pas les mesures de sécuri- 

té qui sont décrites ci-après, la vie et la santé sont mis en 

danger, suite aux risques de secousse électrique. 

 
ATTENTION : 

Signifie que, si l'on ne respecte pas les mesures de sécuri- 

té qui sont décrites ci-après, il y a risque de dommages 

matériels. 

Avis 

Comprend des données plus informatives concernant la description 

d'une action ou d'une mesure particulière. 
 

2 Maniement 

2.1 Transport 

Å Ne soulever le climatiseur que par le châssis ou avec deux oreilles 

de levage (M8). 

Å Transporter le refroidisseur seulement dans la position prévue 

pour son utilisation. 

Si ces consignes ne sont pas respectés, cela entraînera la perte de 

la garantie. 
 

2.2 Stockage 

Å Ne pas exposer le climatiseur à des températures supérieures à 

+70 °C pendant le stockage. 

Å Stocker le climatiseur uniquement dans la position prévue pour 

son utilisation. 

Si ces consignes ne sont pas respectés, cela entraînera la perte de 

la garantie. 
 

2.3 Déballage 

Å Avant et au cours du déballage du climatiseur, procéder à un contrô- 

le visuel afin de constater d'éventuels dommages ayant pû être cau- 

sés pendant le transport. Ce faisant, constater s'il y a des pièces 

lâches, des bosses, des rayures, des pertes d'huile évidentes, etc. 

Il faut communiquer immédiatement ces dommages, s'ils exis- 

tent, à l'entreprise chargée du transport (respecter les "Consig- 

nes relatives aux cas de dommages"). Par ailleurs, les "Consig- 

nes générales relatives aux livraisons et aux services" du SVEI 

(Association centrale de l'industrie électrotechnique) sous for- 

me de la dernière édition correspondante sont valables ici. 

Å Avant de vous débarasser de l'emballage, bien vérifier qu'il n'y 

reste aucune pièce détachée. 
 

Danger! Le procédé de production peut produire des bavures 

aux arêtes de tôle. Toujours mett re des gants protecteurs 

pendant les travaux de lôentretien et lôinstallation. 

Pour régler les réclamations dans le cadre de la garantie, 

des informations exactes sont à fournir en ce qui 

concerne la description de la panne (éventuellement, 

joindre une photo), la désignation du type d'appareil et le 

numéro de série du climatiseur. 
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3 Equipement et options 

 

3.1 Equipement livré 

La périphérie de livraison comprend: 

Å Climatiseur (avec raccordement au contacteur de porte) 

Å Complément ajouté au paquet (suivant le type dôappareil, entre 

autre : joint dô®tanch®ité profilé, matériel de fixation, connecteurs 

électriques à fiches), 

Å éventuellement, accessoire hors-standard. 
 

3.2 Options 

Il est possible de commander ultérieurement les pièces suivantes: 

Å Capot avec filtre additionnel; 

Å Autres options sur demande ou suivant catalogue. 

 
4 Généralités 

Å Les anciens appareils peuvent être éliminés par Pfannenberg 

comme il se doit. La livraison à lôune de nos usines de fabrica- 

tion doit sôeffectuer sans frais pour notre société. 

Å Tous les climatiseurs Pfannenberg sont exempts de 

ï composés de silicone, 

ï PCB, 

ï PCT, 

ï amiante, 

ï formaldéhyde, 

ï cadmium, 

ï substances qui empêchent le mouillage. 

Å L'étanchéité de chaque climatiseur est contrôlée à l'usine selon 

la norme UVV-BGV D4. 

Å Tous les climatiseurs sont soumis à un contrôle électrique de sé- 

curité avant de quitter l'usine. Cela signifie que l'installateur est 

délié de l'obligation de constater ou de faire certifier le bon état de 

la partie électrique du climatiseur avant la mise en service, selon 

les prescriptions de la norme UVV-BGV A2, § 5 (4). 

 
5 Plaque d'identification et caractéristiques 

En ce qui concerne lôinstallation et lôentretien, suivre les indications 

portées sur la plaque signalétique qui se trouve à lôarri¯re du châssis 

du climatiseur. 

Les caractéristiques techniques détaillées du climatiseur sont 

indiquées dans les annexes. 
 

Protection par 

Le climatiseur est largement exempt dôentretien (voir chapitre 11). 

Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux 

prescriptions et entraînera la perte de la garantie. 

Il faut contrôler régulièrement l'équipement électrique. Les défauts 

tels que des raccords de vis lâches ou des câbles présentant des 

traces de brûlures doivent être immédiatement éliminés. 

Des travaux sur le système de réfrigération et sur les composants 

électriques ne doivent être effectués que par du Personnel spécialisé 

agréé: Il faut respecter ici aussi les consignes correspondantes en 

matière de sécurité et de protection de l'environnement. 

 
Danger! 

Avant dôeffectuer des travaux de nettoyage et dôentretien, 

débranchez le climatiseur. 

Ne doivent être employées que des pièces de rechange dôorigine 
 

7 Fonction 
 

7.1 Principe de fonctionnement 
 
 
 

1 Compresseur 

2 Echangeur thermique 

(condenseur) 

3 Soupape de détente 

4 Echangeur thermique 

(évaporateur) 

5 Ventilateur circuit extérieur 

6 Ventilateur circuit intérieur 

7 Commande électronique avec sonde de température 

 
Le fluide frigorigène est comprimé par le compresseur (1) à une 

haute pression. Lors de ce procédé, la température monte. Dans 

le condenseur (2) la chaleur est refoulée dans l'air ambiant, ce 

qui fait que le fluide frigorigène se liquéfie. Le ventilateur du 

condenseur (5) aspire l'air ambiant par le condenseur et refoule 

cet air vers l'extérieur. 

En passant par la soupape d'expansion (3) le fluide frigorigène subit 

une perte de tension. Dans l'évaporateur (4) le fluide frigorigène 

reprend la chaleur de l'air intérieur de l'armoire électrique et s'évapore 

ensuite. C'est ainsi que l'air de l'intérieur de l'armoire électrique est 

refroidi. En même temps, l'air à l'intérieur de l'armoire électrique est 

déshydraté. Le ventilateur de l'évaporateur (6) aspire l'air à l'intérieur 

de l'armoire électrique par l'intermédiaire de l'évaporateur et ramène 

cet air maintenant refroidi à l'armoire électrique. 
 

 
Type 

d'appareil 

Numéro 

d'appareil 

Numéro de 

série 

Tension 

nominale 

Courant 

nominal 

Courant de 

démarrage 

 
Conditions 

externes/ 

internes 

 
Fluide 

frigorigène 

Fréquence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pression de fluide 

frigorigène 

Type de fusibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance 

électrique 

fusibles  

 
 
 
 
 
 
 

Capacité 

frigorifique 

Le climatiseur est commandé électroniquement. A cet effet, une 

sonde de température capte la température de lôair qui circule à 

lôint®rieur de lôarmoire de distribution (7) 

Le fluide frigorigène que l'on utilise n'est pas nocif pour la couche 

d'ozone et est presque ininflammable. 
 

7.2 Condensat 

Lors du refroidissement sur lô®vaporateur, lôhumidité extraite de lôair 

est produite en tant que condensat. Pour éviter que lôarmoire de 

distribution et le climatiseur ne soient endommagés, il faut 

impérativement évacuer le condensat. 

Le condensat est évacué de la manière suivante : 

Å S'il y a évacuation normale de condensat, le condensat est re- 

cueilli dans une cuve, puis évacué par un tuyau. 

Il faut toujours s'assurer que l'écoulement du condensat se fait sans 

aucun problème (écoulement de sécurité). 

Une production excessive de condensat est par ex. possible, quand 

lôarmoire de distribution nôest pas étanche ou que la température 

intérieure de lôarmoire de distribution se trouve fréquemment au- 

dessous du point de condensation. 
 

6     Sécurité 

Les climatiseurs Pfannenberg sont conçus pour l'evacuation de la 

chaleur provenant des armoires électriques (IP 54). Lors d'un 

refroidissement, il peut y avoir production de condensat. 

Le climatiseur est approprié uniquement au fonctionnement 

stationaire. Le climatiseur ne doit être exploité que dans les conditions 

environnantes, indiquées dans la fiche annexe. 

 
ATTENTION : 

Au cas où une quantité de condensat trop importante se 

forme pendant un fonctionnement de la machine, contrôlez 

les joints d'étanchéité sur l'armoire électrique. 

Pour empêcher une formation de condensat trop importan- 

te lorsque l'armoire électrique est ouverte, nous conseil- 

lons d'installer un interrupteur de contact de porte, afin de 
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mettre le climatiseur hors-service lorsque la porte de 

l'armoire électrique s'ouvre. 
 

8 Montage 

8.1 Généralités 

Å Le lieu d'emplacement de l'armoire électrique doit être choisi de 

telle manière que l'aération et la ventilation du climatiseur soient 

garanties sans restriction. 

Å L'espace entre les différents appareils ou par rapport au mur 

doit être d'au moins 200 mm. 

Å La circulation de l'air dans l'armoire électrique ne doit pas être 

restreinte par des composants intérieurs. 

Å Le montage du climatiseur peut sôeffectuer avec et sans capot 

du châssis (extérieur). 

(Il faut impérativement que lôappareil soit hors tension !) 

Å Il faut veiller à ce que le lieu de montage soit relativement propre. 

 
ATTENTION! 

Quand le climatiseur est monté sur la porte dôune armoire 

de distribution, il faut sôassurer que les charnières portent 

le poids supplémentaire et que lôarmoire de distribution ne 

culbute pas à lôouverture. 

 
ATTENTION : Danger pour le dispositif d'armoire 
électrique à cause de copeaux. 

Si vous ne pratiquez les découpes nécessaires dans 

lôarmoire de distribution que  lors du montage des 

climatiseurs, vous empêcherez que des copeaux ne 

parviennent dans lôarmoire de distribution, en plaçant par 

ex. un cache au-dessous. 

6) Quand le montage du climatiseur sôest fait sans capot sur 

lôappareil, fixer le câble de mise à la terre et le câble de 

raccordement à lô®l®ment dôaffichage, placé sur le capot et les 

monter sur le climatiseur. 

7) Poser le câble suivant le schéma de raccordement (voir au dos 

de lôappareil) sur les connecteurs (complément ajouté au paquet) 

et raccorder à lôappareil. 

- Section des conducteurs : 0,5 ï 2,5 mm² ou AWG20 - AWG14 

(Il y a lieu de tenir compte des consignes importantes lors de la 

sélection de la section des conducteurs !) 

8) Raccorder le climatiseur électriquement (voir chapitre 8.4). 
 

8.3 Montage du climatiseur par encastrement DTI 

La surface de fixation de lôarmoire de distribution comporte une 

découpe rectangulaire, conformément à la fiche annexe. 

Lôillustration de la fiche annexe montre la position des ouvertures 

de passage dôair, après le montage de lôappareil, vu du côté intérieur 

de lôarmoire de distribution. 

1) Enlever la découpe correspondant à la forme du climatiseur, 

lorsquôelle nôexiste pas encore dans lôarmoire de distribution 

(voir illustration dans la fiche annexe). 

Ebavurer le bord de coupe. 

2) Poser le climatiseur (pos. 1), par lôext®rieur, dans la découpe 

et pousser jusquôà ce que le joint dô®tanchéité adhère sur 

lôarmoire de distribution (pos. 2). Le ressort à déclic (pos. 4) 

sôenclenche de manière audible sur le côté ou la face 

supérieure de lôappareil et protège lôappareil dôune chute. 

Avis 

Pour faciliter le montage, il est possible, en cas dôappareils lourds 

de visser des anneaux de levage M8 dans la fixation supérieure du 

capot de lôappareil. Ceci facilite le montage pour un homme seul. 

8.2 Montage en saillie latéral du climatiseur DTS 

La surface de fixation de lôarmoire de distribution comporte une ou 

des découpes et des trous pour des ouvertures de passage dôair et 

pour la fixation de lôappareil, conformément à la fiche annexe. 

Lôillustration de la fiche annexe montre en outre la position des 

branchements électriques et des ouvertures de passage dôair. 

1) Pratiquer la ou les découpes et les trous pour le climatiseur, 

quand ils nôexistent pas encore dans lôarmoire de distribution 

(voir illustration dans la fiche annexe). 

Ebavurer lôar°te de coupe. 

2) Insérer le joint dô®tanchéité profilé sur le bord de tôle de la ou 

des découpes. Insérer le joint dô®tanchéité, de sorte que les 

extrémités en contact soient tournées vers le bas. 

3) Visser les deux goujons filetés, livrés avec le complément, ajouté 
 

 
 

 
 

 
 
 

au paquet, dans les points de fixation supérieurs du climatiseur. 

Suspendre lôappareil, au moyen des goujons filetés, par lôext®rieur, 

sur lôarmoire de distribution. 

4) Utiliser les vis, écrous et rondelles, livrés avec le complément, 

ajouté au paquet, en vue de la fixation du climatiseur sur le côté 

intérieur de lôarmoire de distribution. Serrer la fixation suffisamment 

fort, pour que le joint dô®tanchéité soit comprimé sur 2 mm. 

5) Enlever le tuyau dô®coulement du condensant du trou, situé 

dans le fond de lôappareil. Poser le tuyau incliné. Le raccourcir 

si nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Climatiseur DTI 

2 Paroi ou porte de lôarmoire de distribution 

3 Ressort de fixation 

4 Ressort à déclic 

 
3) Enclencher les ressorts de fixation (pos. 3), livrés conjointement 

avec le complément ajouté au paquet, sur la face interne de 

lôarmoire de distribution, dans le boîtier du climatiseur. A cet 

effet, presser les ressorts manuellement, de sorte que le coude 

de fixation puisse sôenfoncer dans la découpe du boîtier. En 

présence dôarmoires  de  distribution avec  des  cadres 

raidisseurs, introduire les ressorts de fixation dans les 

découpes arrières de lôappareil. 

4) Enlever le tuyau dô®coulement du condensat du trou, situé 

dans le fond de lôappareil. Poser le tuyau incliné. Le raccourcir 

si nécessaire. 

5) Lorsque le montage du climatiseur sôest fait sans capot sur 

lôappareil, fixer le câble de mise à la terre et le câble de 

raccordement à lô®l®ment dôaffichage, placé sur le capot et les 

monter sur le climatiseur. 

6) Relier les câbles, suivant le schéma de raccordement (voir face 

arrière de lôappareil), aux connecteurs (complément) et raccor- 

der à lôappareil. 
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- Section de conducteur: 0,5 ï 2,5mm² , ou AWG20 - AWG14 

(Lors du choix de la section de conducteur, tenir compte des 

prescriptions importantes!) 

7) Procéder au raccordement électrique du climatiseur (voir cha- 

pitre 8.4). 
 

8.4 Branchement électrique 
 

ATTENTION : 
 

Å Il faut brancher le climatiseur au réseau en utilisant un dispositif 

de séparation, avec une ouverture de contact d'eau moins 3 mm 

en position hors-circuit. 

Du côté alimentation, aucun réglage de température ne doit être 

intercalé au climatiseur. 

Å En guise de protection de canalisation, il faut intercaler le fusib- 

le indiqué sur la plaque d'identification. 

Å Le branchement électrique ainsi que d'éventuelles travaux de 

réparation devront être effectués uniquement par un personnel 

autorisé et spécialisé. 
 

Raccordement dôalimentation (réseau): 
 

 
La tension d'alimentation et la fréquence doivent correspondre aux 

indications de la plaque d'identification. 

Å La pose de la ligne de raccordement nôest soumise à aucune 

exigence particulière. 

 
ATTENTION : Destruction du climatiseur suite à une 
trop haute tension. 

Concerne les climatiseurs, pourvus dôune tension nominale 

de 400 V / 440 V. 

Quelques appareils, qui sô®cartent de la norme (400 V / 440 

V), peuvent, en option, être raccordés à une autre tension de 

réseau (Gamme de tensions : voir fiche annexe). Il faut que 

la connexion du câble dôalimentation soit modifiée à cet effet, 

sur le côté primaire du transformateur. 

 
ATTENTION : Dommages au climatiseur causés par le 
mauvais sens de rotation. 

Avant dôeffectuer la mise en service dôun appareil à courant 

triphasé, vérifiez le sens de rotation du champ magnétique 

rotatif, afin dôemp°cher une destruction du compresseur. Il 

faut que le sens de rotation soit orienté à droite (dans le 

sens des aiguilles dôune montre). 
 

Contact de porte: 

Le contact de porte est alimenté à partir du climatiseur grâce à une 

tension faible (< 20V, 20 mA). 

Å Pour éviter toute influence perturbatrice, il est recommandé 

dôutiliser un câble blindé avec des conducteurs torsadés. Le blin- 

dage peut être raccordé dôun côté sur la borne de câble de la 

terre de protection, prévue à cet effet sur le climatiseur. 

Å Sôil nôest pas possible dôutiliser des câbles blindés, veiller lors de la 

pose à ne pas faire passer le câble à proximité directe de sources de 

parasites potentielles (par ex. conduites dôalimentation, composan- 

tes à forte radiation électromagnétique). 

 
ATTENTION:   Ne pas appliquer de tension dôorigine 

étrangère. 

 
Si aucun contacteur de porte nôest utilisé, il y a, alors, lieu 

de court-circuiter les contacts de raccordements. 

Signalisation dôerreurs collective: 

2 contacts de raccordement sont disponibles pour assurer le 

raccordement de la ligne de signalisation (voir le schéma de 

raccordement sur la face arrière de lôappareil). 

La pose de la conduite de signalisation des erreurs nôest sujette à 

aucune exigence particulière. 

 
ATTENTION:   La charge du contact ne doit pas être 

supérieure à 230V, 1A. 

Multimaître: (en option, uniquement pour les  

appareils avec contrôleur confort ou multicontrôleur)  
2 contacts de raccordement sont respectivement disponibles pour 

assurer le raccordement des lignes multimaster (côté entrée et 

sortie) (voir le schéma de raccordement sur la face arrière de 

lôappareil). 

Les contacts sont alimentés en courant avec une tension inférieure 

à 20V, 20 mA), à partir du climatiseur. 
 

ATTENTION:   Ne pas appliquer de tension dôorigine 

étrangère. 

Å Pour éviter toute influence perturbatrice, il est recommandé 

dôutiliser des câbles blindés avec des conducteurs jumelés tor- 

sadés. Les blindages de câbles peuvent être raccordés des deux 

côtés aux climatiseurs (bornes PE). 

Å Sôil nôest pas possible dôutiliser des câbles blindés, veiller lors de 

la pose à ne pas faire passer le câble à proximité directe de sour- 

ces de parasites potentielles (par ex. conduites dôalimentation, 

composantes à fort rayonnement électromagnétique). 

Å Un maximum de 20 appareils peut être exploité sur le bus. 
 

Schéma de principe du câblage Multimaster 
 

 
 
 
 

9 Conditions de fonctionnement 

Å La tension doit s'élever à ± 10 % de la valeur indiquée. 

La fréquence doit s'élever à ± 3 Hz de la valeur indiquée. 

Å La température ambiante doit être inférieure à 55°C (voir les 

options sur la notice en annexe). 

Å L'appareil doit être utilisé de telle facon que la capacité frigori- 

fique corresponde au besoin réel. 

Å Utiliser uniquement le fluide frigorigène indiqué. 

Å Utiliser uniquement des pièces détachées originales. 

 
10 Mise en service et fonctionnement 

 

10.1 Généralités 

Le climatiseur est équipé dôune commande électronique. La 

température de lôair, aspiré à lôint®rieur de lôarmoire de distribution, est 

saisie par un capteur de température. Différentes températures de 

consigne de lôarmoire de distribution, ainsi que les températures limites 

supérieures, peuvent être réglées par lôinterm®diaire dôun commutateur 

de codage, situé sur la platine de commande (voir fiche annexe). Dans 

le cas dôappareils avec multicontrôleur, le réglage se fait par 

lôinterm®diaire dôune unité dôaffichage et de commande. 

Le dépassement de la température limite provoque le 

déclenchement dôun message dôincident. Les appareils, munis dôun 

contrôleur confort ou un multicontrôleur, permettent en outre de 

surveiller une température limite inférieure. 

 
Attention ! 

Les conditions ambiantes ainsi que les températures à 

l'intérieur de l'armoire électrique doivent correspondre aux 

valeurs indiquées dans la notice en annexe. 
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Mode Evolution Comportement 

Mode de 

démarrage 

t = 0s - < 30s 

t = 30s 

t = 32s 

Pas de fonction 

Le ventilateur intérieur se met en marche 

Le ventilateur extérieur et le com- 

presseur se mettent en marche. 

Clignotement de lôindicateur de 

fonctionnement: Ă®teint-foncé- clair-

foncé-®teintñ. 

Le contact de signalisation 

des erreurs est coupé. 

Mode test t >34s ï 64s Le compresseur et le ventilateur 

restent en fonctionnement pendant 

ce temps-là.Clignotement de lôindica- 

teur de fonctionnement:Ă®teint-foncé- 

clair-foncé-®teintñ. 

Le contact de signalisation des erreurs 

est ouvert. 

Sôil y a une perturbation pendant le 

mode test, lôappareil se met en 

mode erreur et lôindicateur de fonc- 

tionnement sôallume en fonctionde lôer- 

reur (voir chap. Diagnostic des erreurs). 

 

 
 

Attention ! Trop faible dégagement de chaleur dans 

lô®changeur thermique dans le circuit extérieur 

(condenseur). 

Le climatiseur ne pourra être utilisé que si le couvercle est en 

place. Sinon, l'émission de chaleur au condensateur est trop 

faible et le climatiseur risque d'être endommagé. 

Dès lôapplication de la tension de service, lôappareil part en 

mode démarrage / essai. Le ventilateur de lô®vaporateur 

prend, ensuite, la relève. Le compresseur et le ventilateur 

du condenseur continuent à fonctionner en cas de besoin 

(le seuil thermique de commutation (Tcons) est atteint) ou 

sont mis hors circuit (le seuil thermique de commutation 

(Tcons) nôest pas atteint). 

Å Il faut assurer lô®coulement libre du condensat, qui se produirait 

éventuellement, pour obtenir une exploitation sans incident. 
 

10.2 Eléments dôaffichage 

Le climatiseur possède un affichage de fonctionnement, qui prend la 

forme dôune diode lumineuse, placée dans le capot extérieur de lôappareil. 

Si lôindicateur est allumé en permanence lorsque la tension dôalimentation 

est mise, lôappareil fonctionne normalement. Sôil y a une anomalie ou si 

lôappareil se trouve en mode de démarrage ou en mode test, cet indicateur 

clignote différemment selon lôanomalie, ce qui facilite le diagnostic des 

erreurs (voir chapitres 10.4 et 13). 
 

10.3 Mode test / démarrage 

Le mode Test est activé, par principe, après une nouvelle application 

de la tension dôalimentation, indépendamment des conditions 

environnantes du moment, quand le contact de la porte est fermé. 

Tout dôabord, lôappareil se met en mode de démarrage pendant 30 

secondes, puis en mode test pendant 30 secondes. 
 

10.4 Comportement de lôappareil 

10.6 Signalisation dôanomalie collective 

La signalisation dôune anomalie du climatiseur a lieu par lôouverture 

dôun contact sans potentiel (voir chapitre 13). Cela signale également 

une rupture de câble de la conduite de signalisation des erreurs. 
 

10.7 Bus multimaster (en option, uniquement pour les appareils 

avec contrôleur confort ou multicontrôleur) 

Dans la configuration Multimaster, le refroidissement est initié par 

le climatiseur qui atteint en premier le seuil de commutation 

(Tthéorique + 2K). Tous les climatiseurs raccordés au Bus Multimaster 

se mettent en fonctionnement de refroidissement. Le mode de 

refroidissement est arrêté par lôappareil qui a dépassé en premier 

le seuil de commutation inférieur (Tthéorique  - 2K). 
 

10.8 Possibilités de réglage 

Différentes températures de consigne de lôarmoire de distribution, 

ainsi que des températures limites, peuvent être réglées par 
lôinterm®diaire  dôun  commutateur  de  codage  (contrôleur  standard 

et contrôleur confort) ou par lôinterm®diaire dôune unité dôaffichage 

et de commande (multicontrôleur). 

La position du commutateur de codage sur la platine de commande 

peut être déduite du schéma de raccordement. 

Les possibilités de codage sont illustrées sur une représentation 
graphique (contrôleur confort ou multicontrôleur) ou sur le schéma 

de raccordement (contrôleur standard). Le schéma de raccordement 

et / ou la représentation graphique sont collés sur la face interne 

du volet de service ou sur la face interne du capot de lôappareil et 

illustrées dans la fiche annexe. 

En partant de la température de consigne, présente dans lôarmoire 

de distribution, il est possible de sélectionner une température limite 

supérieure, lors du dépassement de laquelle un message dôincident 

se déclenche. En ce qui concerne les appareils, munis dôun 

contrôleur confort ou dôun multicontrôleur, il est en outre possible 

de surveiller une température limite inférieure. Pour le réglage en 

usine, voir la fiche annexe. 
 

ATTENTION: 

Les modifications des paramètres de lôappareil qui ont été 

réglés en usine ne peuvent être effectuées que par les per- 

sonnes autorisées. 

Avant modifier les réglage de commutateur de codage, 

débranchez le climatiseur. 

Autrement, les réglages ne sont pas acceptés. 
 

11   Nettoyage et entretien 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mode de démarrage est toujours activé en plus lorsque lôinterrupteur 

limite de porte est coupé (voir chapitre 10.5) 
 

10.5   Contact de porte 

Pour éviter une surproduction de condensat et pour des raisons de 

sécurité, raccorder un interrupteur limite de porte à la borne 

appropriée, (voir schéma des connexions). 

Lôouverture de la porte de lôarmoire électrique, et donc lôouverture 

du contacteur entraîne automatiquement lôarr°t de tous les moteurs 

du climatiseur. La fermeture de la porte entraîne le mode de 

démarrage (voir chapitre 10.4) qui entraîne une remise en marche 

temporisée du climatiseur. 

Danger! 

Avant dôeffectuer des travaux de nettoyage et dôentretien, 

débranchez le climatiseur. 
 

11.1 Nettoyage 

Les intervalles de nettoyage dépendent des conditions individuel- 

les de fonctionnement. Respectez tout particulièrement: 

Å Nettoyez régulièrement le echangeur thermique. 

Å Nettoyez le echangeur thermique avec une brosse douce où à 

l'air comprimé. 

Å Nous recommandons dôinspecter lô®coulement du condensat 

régulièrement. 

Pour cela, procéder de la manière suivante: 

1) Mettre lôappareil hors tension. 

2) Démonter le capot. 

3) Nettoyer lô®changeur thermique. 
 

ATTENTION : 

Empêchez que l'eau ne pénètre dans les composants élec- 

triques. 
 

ATTENTION : Détérioration des lamelles. 

N'utilisez pas d'objets pointus ou à bords tranchants. Lors 

du processus de nettoyage, les lamelles ne doivent pas 

être écrasées ou endommagées. 
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ATTENTION: Détérioration des branchements 

électriques, présents sur le capot. 

Si le capot est démonté, il faut que les fiches de raccordement 

électriques soient retirées manuellement sur la face interne. 

Ne pas oublier de remettre les fiches lors du montage ! 

Å Pour les climatiseurs avec filtre auxiliaire, il est nécessaire de 

nettoyer le filtre à intervalles réguliers. L'intervalle du nettoyage 

ou du changement du filtre dépend principalement des conditi- 

ons ambiantes (degré de pollution de l'air). 

Å Vous pouvez laver le filtre en utilisant de l'eau à 40°C et un dé- 

tergent du commerce pour tissus fins. Vous pouvez également 

éliminer les poussières sèches en secouant le filtre, en utilisant 

un aspirateur ou bien en soufflant. 

 
ATTENTION : Détérioration du filtre. 

N'étreignez pas le filtre. Évitez d'utiliser un jet d'eau trop fort. 

Å Si le filtre est huileux ou graisseux, changez-le. 

11.2 Entretien 

Le circuit de réfrigération est, en tant que système 

hermétiquement fermé, exempt dôentretien, rempli en usine avec 

la quantité de produit réfrigérant indispensable; son étanchéité  

est vérifiée et il est soumis à une course dôessai de 

fonctionnement.  Le climatiseur est largement exempt dôentretien. 

Les composants du circuit dôair extérieur requièrent, suivant les 

conditions environnantes, entretien et nettoyage (voir chapitre 

11.1). 
 

13.1 Erreurs générales 

-   Pas de message sur lôaffichage du fonctionnement 

Après chaque entretien, il faut vérifier si lô®coulement du 

condensat a conservé sa pleine capacité. 

12 Arrêt prolongé 

Si l'on prévoit ne pas se servir de l'appareil pendant un certain temps, 
il faut interrompre l'alimentation de tension. Assurez-vous qu'aucune 
personne étrangère et incompétente ne puisse mettre l'appareil en 
service pendant ce temps d'arrêt. 

Si le climatiseur est devenu inutile, il doit être éliminé par le Personnel 
spécialisé agréé, conformément aux consignes de protection de 
lôEnvironnement en vigueur (voir aussi chapitre 4 Indications générales). 
A cette occasion, il est nécessaire d'extraire le réfrigérant selon la rè- 
glementation correspondante, pour éviter toute émanation dans 
l'atmosphère. Éviter les émanations de fluide frigorigène. 

12.1 Mise au rebut 
 
 
 
 
 

www.pfannenberg.com/disposal. 

13 Que faire,si ... 

... malgré toutes les précautions qui ont été prises une panne se 
produit quand même? 

Examinez tout dôabord les points suivants. Si lôincident ne trouve, alors, 
pas de remède, veuillez appeler le Personnel spécialisé agréé. 

 

 

 

Panne 
 

Cause possible 
 

Dépannage 

L'appareil ne refroidit pas, 

le ventilateur du "circuit interne" 

tourne. 

Température réglée trop haut Vérifier les fusibles et la connexion au réseau. 

L'appareil ne produit pas assez 

de froid. 
Les limites de l'éprouvement pratique 

sont dépassées. 
 

Pas assez de fluide frigorigène. 

 

Echangeur thermique encrassé. 

Ventilateur du circuit interne défectueux. 

Ventilateur du circuit externe défectueux. 
 

Le flux d'air ne circule pas correctement 

dans l'armoire électrique. 

Vérifier la température ambiante et la charge interne. 
 

 
Appeler le Personnel spécialisé, examiner 

lôappareil quant à son étanchéité 
 

Nettoyer le Echangeur thermique. 
 

Appeler le Personnel spécialisé ; 

changer le ventilateur 
 

Vérifiez le contenu de l'armoire ainsi que les circuits de 

circulation d'air. L'entrée et la sortie d'air du climatiseur 

dans/de l'armoire électrique ne doivent pas être obstruées. 

L'appareil refroidit de manière 

irrégulière. 

Commutateur de codage mal réglé ou 

défectueux 

Examiner   le   commutateur   de   codage   et   

les raccordements des câbles. 

Il se forme de la condensation 

dans l'armoire électrique. 

La température de l'air d'échappement 

est trop basse. 
 

Lôarmoire de distribution nôest pas 

suffisamment étanche 

Régler le thermostat sur une température plus élevée. 
 

 
Fermer la porte de l'armoire électrique. 

Réparer les fuites de l'armoire électrique. 

Le condensat ne s'écoule pas. L'orifice d'écoulement du condensat est 

bouché. 
Nettoyez l'orifice d'écoulement du condensat. Le 

tuyau d'écoulement du condensat ne doit pas avoir 

de plis et doit être posé en position inclinée. 

13.2 Diagnostic des erreurs 
   De message sur láffichage du fonctionnement 

Sôil y a une perturbation sur le climatiseur, lôindicateur de fonctionnement se met en mode clignotant; cela permet un premier diagnostic 

dôerreur conformément au comportement de lôappareil. 

Les séquences de fonctionnement dans le mode de défaillances peuvent être les suivantes: 
 

Séquence clignotante 1: (5s, 1s, 1s, 1s)  avec répétition périodique 

(erreur dôutilisation) 
 

Séquence clignotante 2: (1s, 1s)  avec répétition périodique 

(erreur de lôappareil) 
 

Séquence clignotante 3: (1s, 1s, 1s, 1s)  avec répétition périodique 

(mode test/de démarrage) 
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13.3 Appareils Pfannenberg avec contrôleur standard ou contrôleur confort 

Le tableau ci-après décrit la cause technique ainsi que la mesure corrective de lôerreur selon le comportement de lôappareil. 
 

Pos. 
 

Comportement de lôappareil 
 

Causes techniques 
 

Mesures correctives 

1 Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs: 

OF 

OFF 

OFF 

OFF 

ouvert 

Il nôy a pas de tension dôalimentation 

dôappliqu®e à lôappareil. 

Raccorder la tension dôalimentation. 

2 Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

ON 

ON 

ON 

Clignotant (séqu. 3) 

ouvert 

Le mode test de lôappareil est actif. Ce 

mode sera arrêté automatiquement au 

plus tard au bout de 60s. 

Lôappareil se met une fois en mode test 

après chaque nouveau raccordement. 

Pas de mesure dô®limination des erreurs. 

3 Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

OFF 

OFF 

OFF 

Clignotant (séqu. 1) 

coupé 

Lôentr®e pour lôinterrupteur limite de porte 

sôouvre par ex. si la porte de lôarmoire 

électrique nôest pas fermée ou en 

lôabsence dôun court-circuit 

Insérer le pont, raccorder le contacteur 

de porte ou fermer la porte en cas 

dôinsertion dôun contacteur de porte. 

4 Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

 
Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

OFF 

ON 

OFF (contrôleur standard) 

ON  (contrôleur confort) 

Clignotant (séqu. 2) 

ouvert 

Le pressostat haute pression ou le 

disjoncteur-protecteur sôest déclenché 

(surchauffe).Le compresseur sôallume à 

nouveau automatiquement une fois 

lôerreur corrigée (refroidissement) avec 

une temporisation de 30s. 

Nettoyer le matelas filtrant ou lô®changeur 

thermique dans le circuit extérieur. 

Contrôler éventuellement les pertes en 

puissance dans lôarmoire électrique 

concernant la capacité frigorifique 

installée du climatiseur. 

5 Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

OFF 

OFF 

OFF 

Clignotant (séqu.1) 

ouvert 

Le réglage de lôappareil à lôaide du 

commutateur de codage de lô®lectronique 

de contrôle nôest pas plausible. Modifier le 

réglage de lôappareil. 

Observez le manuel de service et le 

codage. 

 

6 
Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

 
Contact de signalisation des erreurs 

ON 

ON 

ON 

Clignotant 

(séquence 1) 

ouvert 

La valeur de température limite 

supérieure (T
G2

) de lôarmoire électrique a 

été dépassée. 

Nettoyer le matelas filtrant ou lô®changeur 

thermique dans le circuit extérieur. 

Contrôler éventuellement les pertes en 

puissance dans lôarmoire électrique 

concernant la capacité frigorifique 

installée du climatiseur. 

 

7 
Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

OFF 

ON 

OFF 

Clignotant 

(séquence 1) 

ouvert 

La valeur limite de température inférieure de 

lôarmoire de distribution nôa pas été atteinte 

ou 

le niveau dôeau dans la cuve collectrice du 

condensat est trop élevé (uniquement en cas de 

contrôle du niveau de remplissage en option). 

Les erreurs ne peuvent se produire quôavec 

les appareils munis du contrôleur confort. 

Installez en plus un chauffage ou un 

radiateur soufflant si côest nécessaire. 

Contrôlez lô®coulement, sôil est bouché ou 

encrassé. Vérifiez si le tuyau dô®coulement 

est bien posé Sachez quôil se forme 

beaucoup de condensation si lôarmoire 

électrique est mal étanchée ou si les 

portes sont constamment ouvertes. 

 
8 

Compresseur: 

Ventilateur intérieur: 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement: 

Contact de signalisation des erreurs 

ON 

ON 

ON 

Clignotant (séqu.2) 

ouvert 

La sonde de température TS1 est 

défectueuse ou nôa pas été détectée. 
Changer le capteur de température TS1 ou 

changer lôensemble de la commande 

électronique avec le capteur de température 

câblé. 
Contacter le service après-vente. 

 
9 

Compresseur: 

 
Ventilateur intérieur 

Ventilateur extérieur: 

Indicateur de fonctionnement 

Contact de signalisation des erreurs 

Réglage 

normal 

ON 

Réglage 

Clignotant (séqu.1) 

ouvert 

Un court-circuit dôair* sôest produit dans 

lôarmoire de distribution, dans le sens 

quôaucun refroidissement effectif de 

lôarmoire de distribution nôest possible. 

Le refroidissement est exigé en lôespace 

dôun temps de cycle court. 

Déplacez les composantes de puissance 

dans lôarmoire électrique ou déplacer le 

climatiseur. Prenez comme alternative, 

selon les circonstances et lôendroit un 

climatiseur pour montage supérieur ou 

pour montage latéral. 

*Court-circuit dôair: Il y a court-circuit dôair lorsque lôair frais à la sortie dôair du climatiseur nôest pas acheminé dans lôarmoire électrique mais directement 

vers lôentr®e dôair du climatiseur, à cause de composantes de puissance qui ont été montées directement devant. Il en résulte une surchauffe des composantes 

de puissance en raison dôun manque de refroidissement. 

En cas dôutilisation dôun appareil avec multicontrôleur, lôaffichage des défauts a lieu par lôinterm®diaire dôun code dôerreur sur lô®cran de 

lôunité de commande. Pour classer les codes dôerreurs, veuillez utiliser le Ă Mode dôemploi Pfannenberg multicontr¹leurĂ, qui fait partie de 

la documentation de lôappareil. 

14   Prescriptions en matière de garantie 

La garantie n'entre pas en jeu ou n'a plus de validité: 

Å si l'appareil n'a pas été utilisé conformément aux prescriptions, si les conditions de fonctionnement n'ont pas été respectées ou si les 

instructions d'utilisation n'ont pas été suivies; 

Å En cas dôexploitation dans des locaux avec de lôair corrosif ou contenant de lôacide ; 

Å pour des dommages résultant de filtres à air qui sont encras- sés ou bouchés; 

Å si le circuit de réfrigération a été ouvert par une personne non- autorisée, si des modifications ont été effectuées sur l'appareil ou si le numéro 

de série est modifié; 
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Prima di procedere con lôinstallazione e la 

successiva messa in funzione, si prega di 

voler leggere attentamente e mettere in 

pratica quanto contenuto in questo manuale. 

Il manuale è parte integrante della fornitura e 

deve essere conservato fino al disfacimento 

dellôapparecchiatura. 

 

1 Istruzioni sull'uso del manuale 

Questo manuale chiarisce il montaggio ed il funzionamento di 

Å Refrigeratori a montaggio laterale e a porta della serie DTS, 

Å Refrigeratori incorporati lateralmente e nella porta della serie 

DTI. 

Attenzione 

I dati tecnici riguardanti il rispettivo apparecchio nonché eventuali 

ulteriori informazioni riguardanti il montaggio, il collegamento e il 

funzionamento, sono rilevabili dal foglio allegato 

Il formato delle istruzioni sulla sicurezza e delle informazioni nel 

presente manuale è basato sulla seguente struttura: 

Pericolo! 
Questa scritta significa che il mancato rispetto e messa in 
pratica delle misure descritte qui appresso può condurre a dei 
rischi mortali nonché pericoli per salute del personale 
implicato. 
e 
 
 

a dei rischidei 
 
dei rischi m 

2 Manipolazione 

2.1 Transporto 

¶ frigeratore solo dalla carcassa oppure con due occioni della gru (M8) 

¶ Il reTranportare il refirigeratore sul posto di utilizzo. 

Il mancato rispetto e messa in pratica di quanto sopra invalida la garanzia. 

2.2  Magazzinaggio 

¶ Mai stoccare il refrigeratore in ambienti con temperature superiori a 
+70°C 

¶ Stoccare il refrigeratore solo sul posto di utilizzo 

Il mncato rispetto e messa in pratica di quanto sopra invalida la garanzia 

2.3 Disimballo 

¶ Prima e durante le operazioni di disimballo del refrigeratore, 
controllare visualmente per verificare lôesistenza di eventuali danni 
subiti durante il trasporto. Fare attenzione per parti libere, sacchetti, 
contenitori, perdite dôolio, ecc.. 

Gil eventuali danni vanno riferiti immedatiamente al transportatore 
(attenzione a quanto disposto nella sezione ñcomportamento in caso 
di danniò). In principio si applicano le ñCondizioni generali per le 
fornitura e le prestazioniò della ZVEI (Zentralverband der 
Elektrotechnischen IndustrieðAssociazione centrale del-Iôindustria 

elettrotecnica) nellôedizione pi½ recente. 
¶ Prima di eliminare lôimballo, controllare per verificare lôesistenza di parti 

funionali sciolte. 
 

Pericolo! È possibile che durante la lavorazione si siano 
formate delle sbavature sugli orli metallici 
dellôapparecchiatura. Per il montaggio e per gli interventi di 
manutenzione indossare sempre dei guanti adatti allo scopo. 
Per lôaccoglimento delle rivendicazioni di garanzia sono 
necessari conoscere i dati precisi relativi allôeventuale difetto 
(con lôaggiunta, se possiblie, di fotografie), nonché le 
caratteristiche, il modello ed il numero di serie del 
refrigeratore 
 

 

Pericolo! 
Questa scritta significa che il mancato rispetto e messa in 
pratica delle misure descritte qui appresso può condurre a 
dei rischi mortali nonché pericoli  per la salute del personale 
implicato a seguito di shock elettrico. 

 
Attenzione! 
Questa scritta significa che il mancato rispetto e messa in 
pratica delle misure descritte qui appresso può condurre a 
dei rischi mortali nonché pericoli  per la salute del personale 
implicato a seguito di shock elettrico. 
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3 Estensione della fornitura e opzioni 

3.1 Estensione della fornitura 

L'estensione della fornitura comprende: 

Å Condizionatore (con attacco per lôinterruttore di contatto della porta) 

Å Confezione in dotazione (secondo il tipo di apparecchio, tra lóaltro 

profilo di tenuta, materiale di fissaggio, connettori ad innesto 

elettrici). 

Å ed, all'occorrenza, accessori. 
 

3.2 Opzioni 

Le seguenti parti possono essere ordinate separatamente: 

Å Cappa con prefiltro; 

Å Altri accessori opzionali sono disponibili su richiesta oppure in 

conformità al catalogo. 
 

4 Caratteristiche generali 

Å Gli apparecchi vecchi possono essere smaltiti correttamente dalla 

Pfannenberg. La consegna ad uno dei nostri stabilimenti di pro- 

duzione deve avvenire senza spese. 

Å Tutte le macchine di condizionamento della Pfannenberg 

sono esenti da 

ï giunzioni con silicone, 

ï PCB, 

ï PCT, 

ï amianto, 

ï formaldeide, 

ï cadmio, 

ï sostanze nocive per l'utilizzatore. 

Å Tutti i refrigeratori sono testati per la tenuta in stabilimento se- 

condo quanto disposto dalla UVV-BGV D4 (regolamentazione 

tedesca per la prevenzione degli infortuni). 

Å Tutti i refrigeratori sono sottoposti in stabilimento ad un collaudo 

sulla sicurezza elettrica prima della consegna. Perció decade 

l'obbligo dell'utilizzatore a sottoporre e/o a far fare il collaudo 

dell'impianto elettrico del refrigeratore per verificarne l'efficien- 

za, prima della messa in funzione iniziale, secondo quanto dis- 

posto dalla UVV-BGV A2, §5 (4). 
 

5 Targhetta e caratteristiche tecniche 

Per lôinstallazione e la manutenzione, occorre attenersi alle 

indicazioni riportate sulla targa delle caratteristiche che si trova sul 

lato posteriore della carcassa del refrigeratore. I dati tecnici dettagliati 

del refrigeratore sono contenuti nel foglietto allegato. 

Il refrigeratore può essere azionato solo alle condizioni ambiente 

indicate sul foglio allegato. l refrigeratore non richiede una grande 

manutenzione (vedi paragrafo 11). 

Qualsiasi altro impiego è ritenuto improprio ed ha, quale 

conseguenza, la perdita del diritto alla garanzia. 

È essenziale sottoporre l'apparecchiatura elettrica a controlli regolari. 

Qualsiasi mancanza e/o irregolarità, quali, per es. raccordi lassi, 

cavi danneggiati, ecc., devono essere eliminati immediatamente.  

I lavori al sistema di raffreddamento ed ai componenti elettrici, 

possono essere effettuati soltanto da parte di personale specializzato 

autorizzato. 

È obbligo rispettare e mettere in pratica le corrispondenti normative 

sulla sicurezza e sulla protezione ambientale. 

 
Pericolo! 

Prima di effettuare lavori di pulitura e di manutenzione, 

occorre disconnettere il refrigeratore dalla tensione. 

Eó possibile impiegare solo parti di ricambio originali. 

 
7 Funzionamento 

 

7.1 Principio di funzionamento 
 

1 Compressore 

2 Scambiatore di calore 

(condensatore) 

3 Valvola dóespansione 

4 Scambiatore di calore 

(evaporatore) 

5 Ventilatore - circuito esterno 

6 Ventilatore -- circuito interno 

7 Comando elettronico con termosonda 

 
l refrigerante è compresso ad una pressione elevata dal compressore 

(1). In questo modo la temperatura sale. Nel condensatore (2) il 

calore è assorbito dall'aria ambiente ed è passato attraverso il 

refrigerante. Il ventilatore soffiante del condensatore (5) aspira l'aria 

attraverso il condensatore e la espelle nell'ambiente. 

Passando attraverso la valvola di espansione (3) il refrigerante 

subisce una diminuzione della pressione. Nell'evaporatore (4) il 

refrigerante prende il calore dall'aria interna del quadro elettrico e la 

trasforma in vapore. In questo modo l'aria all'interno del quadro 

elettrico viene raffreddata. Contemporaneamente l'aria all'interno 

del quadro elettrico viene umidificata. Il ventilatore dell'evaporatore 

(5) aspira l'aria interna del quadro elettrico sopra l'evaporatore per 

fare di nuovo arrivare l'aria raffreddata al quadro elettrico. 

Il refrigeratore viene comandato elettronicamente. A questo scopo 

 
 

 
Modello 

Numero di 

Modello 

Numero 

di serie 

Corrente 

nominale 

Assorbimento 

in accensione 

 
Pressione del 

refrigerante 

Tensione nominale Frequenza Tipo di fusibili   Fusibili una termosonda rileva la temperatura dellóaria interna del quadro 

elettrico ad armadio (7). Il refrigerante utilizzato non è nocivo allo 

strato dell'ozono ed è quasi ininfiammabile. 
 

7.2 Condens
a 

Al raffreddamento dellóevaporatore lóumidità estratta dallóaria si 

presenta in forma di condensa. La condensa devóessere scaricata 

per evitare danni al quadro elettrico ad armadio ed al refrigeratore. 

La condensa viene scaricata nel modo seguente: 

Å nel caso di drenaggio normale della condensa essa viene raccol- 

ta in una vasca e convogliata attraverso un tubo flessibile. 

Si deve comunque fare attenzione di assicurare sempre un 

convogliamento corretto della condensa (drenaggio di sicurezza). 

Eó possibile unóeccessiva presenza di condensa, per esempio 

quando il quadro elettrico ad armadio non è ermetico oppure 

quando la temperatura interna del quadro elettrico ad armadio è 

spesso inferiore al punto di rugiada. 

 
Condizioni esterne/ 

interne 

 
Refrigerante 

 
Potenza 

elettrica 

 
Resa refrigerante 

 
Attenzione! 

Qualora si abbia, in condizione di funzionamento normale, 

una quantità eccessiva di quantità di condensa, controllare 
6     Sicurezza 

I condizionatore / refrigeratori della Pfannenberg sono progettati per il 

condizionamento dei quadri elettrici (IP 54). Quando il refrigeratore è in 

funzione genera condensa. 

Il refrigeratore è progettato per il funzionamento stazionario. 

le guarnizioni del quadro elettrico. 

Per evitare quantità di condensa eccessive con quadro elet- 

trico aperto, si consiglia l'installazione di un interruttore di 

contatto sulla porta del refrigeratore che scatta all'apertura 

della porta del quadro elettrico. 
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8 Montaggio 

 

8.1 Generalità 

Å Il posto di montaggio del quadro elettrico deve essere selezionato 

in modo da assicurare una adeguata aerazione del refrigeratore. 

Å La distanza delle apparecchiature (da altri apparecchi) o dalla 

parete deve essere di almeno 200  mm. 

Å La circolazione dell'aria nel quadro elettrico non deve essere 

impedita (da elementi costruttivi, ecc.). 

Å Il montaggio del refrigeratore può essere effettuato con o senza 

calotta dellóapparecchio (esterna). (Lóapparecchio non deve tro- 

varsi sotto tensione). 

Å Il luogo di montaggio deve essere protetto contro una eccessiva 

sporcizia. 

 
Attenzione! 

Quando il refrigeratore viene montato su una porta del 

quadro elettrico ad armadio, occorre accertarsi che le 

cerniere supportino il peso aggiuntivo e che il quadro elettrico 

ad armadio non si ribalti neppure allóapertura. 

 
Attenzione! Esiste il pericolo di danneggiare 

l'attrezzatura del quadro elettrico con i truccioli 

(foratura, ecc.). 

Quando le fessure necessarie nel quadro elettrico ad 

armadio vengono realizzate soltanto per il montaggio dei 

refrigeratori, occorre impedire che trucioli giungano 

allóinterno del quadro elettrico ad armadio apportando per 

esempio una copertura. 
 

Suggerimento 

Per facilitare il montaggio in caso di apparecchi pesanti si possono 

avvitare occhioni della gru M8 nel fissaggio superiore della calotta 

dellóapparecchio. In questo modo viene facilitato il montaggio 

ricorrendo ad una sola persona. 
 

8.2 Installazione del refrigeratore a montaggio 

laterale DTS 

La superficie di fissaggio del quadro elettrico ad armadio è provvista 

di unóapertura (di aperture) e di fori per le aperture di passaggio 

dellóaria e per il fissaggio dellóapparecchio in conformità al foglio 

allegato. 

Lôillustrazione sul foglio allegato, mostra inoltre la posizione dei 

collegamenti elettrici e delle aperture di passaggio dellôaria. 

1) Ricavare lóapertura(le aperture) e i fori per il refrigeratore nel 

caso in cui questi non fossero già presenti nel quadro elettrico 

ad armadio (vedi illustrazione sul foglio allegato). 

Sbavare i bordi di taglio. 

2) Inserire il profilo di tenuta sul bordo della lamiera dellóapertura 

(delle aperture). Inserire la guarnizione in modo tale che le 

estremità di contatto si trovino in basso. 
 
 
 

 
 

 
 
 

3) Avvitare le due viti accluse nella confezione in dotazione nei 

punti di fissaggio superiori del refrigeratore. Sospendere 

lóapparecchio dallóesterno sul quadro elettrico ad armadio 

servendosi delle viti. 

4) Per il fissaggio del refrigeratore dal lato interno del quadro 

elettrico ad armadio impiegare le viti, i dadi e le rondelle 

comprese nella confezione acclusa. Stringere a fondo gli 

elementi di fissaggio fino a quando la guarnizione si comprime 

per assumere uno spessore di 2 mm. 

5) Estrarre il tubo flessibile di scarico della condensa dal foro 

che si trova nella piastra di base dellóapparecchio. Posare il 

tubo flessibile con una certa pendenza. Accorciarlo in caso di 

necessità. 

6) Nel caso in cui il montaggio del refrigeratore fosse avvenuto 

senza calotta dellóapparecchio, occorre connettere sulla calotta 

il conduttore di terra e il cavo di collegamento verso lóelemento 

di segnalazione e montare la calotta sul refrigeratore. 

7) Fissare il cavo in conformità allo schema di connessione (vedi 

lato posteriore dellóapparecchio) ai connettori ad innesto 

(confezione acclusa) e allóapparecchio. 

- Sezione del conduttore: 0,5 ï 2,5mm², rispettivamente 

AWG20 - AWG14 (alla scelta della sezione del cavo occorre 

rispettare le norme rilevanti) 

8) Collegare elettricamente il refrigeratore (vedi paragrafo 8.4). 
 

8.3 Montaggio del refrigeratore a incasso DTI 

La superficie di fissaggio del quadro elettrico ad armadio presenta 
unóapertura rettangolare in conformità al foglio allegato. 
Lóillustrazione sul foglio allegato, mostra la posizione delle aperture 
di passaggio dellóaria dopo il montaggio dellóapparecchio viste dal 
lato interno del quadro elettrico ad armadio. 

1) Ritagliare lóapertura per il refrigeratore nel caso in cui non 
fosse ancora presente nel quadro elettrico ad armadio (vedi 
illustrazione sul foglio allegato). 
Sbavare il bordo di taglio. 

2) Posizionare il refrigeratore (pos. 1) dallóesterno nellóapertura e farlo 
passare nellóapertura fino allóaccostamento della guarnizione 
dellóapparecchio al quadro elettrico ad armadio (pos. 2). Le linguette 
a scatto (pos. 4) che si trovano sui lati dellóapparecchio oppure sul 
lato superiore dellóapparecchio intervengono con uno scatto udibile 
e assicurano lóapparecchio contro la caduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Refrigeratore DTI 

2 Parete o porta del quadro elettrico ad armadio 

3 Elemento elastico di fissaggio 

4 Linguetta a scatto 

 
3) Sul lato interno del quadro elettrico ad armadio, gli elementi 

elastici di fissaggio compresi nella confezione acclusa (pos. 
3) devono intervenire a scatto nella carcassa del refrigeratore. 
A questo scopo premere manualmente gli elementi elastici in 
modo tale che lóangolare di tenuta possa penetrare nellóapertura 
della carcassa. 

Per i quadri elettrici ad armadio con telaio di rinforzo, occorre 
inserire gli elementi elastici di fissaggio nelle aperture posteriori 
della carcassa. 

4) Estrarre il tubo flessibile di scarico della condensa dal foro realizzato 
nella piastra di base dellóapparecchio. Posare il tubo flessibile con 
una certa pendenza. Accorciarlo in caso di necessità. 

5) Nel caso in cui il montaggio del refrigeratore fosse avvenuto 
senza calotta dellóapparecchio, occorre connettere sulla calotta 


